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Vorwort
zur Uberarbeiteten

Auflage 10/2007

Im April 2006 wurde die Feuerwehrdienstvorschrift (FwDV) 3 ,Einheiten im Ldscheinsatz® in
Niedersachsen eingefiihrt. Im Zuge der Einflihrung treten die FwDV 3 alt, 4 und 5 mit Ablauf
des Jahres 2007 auBer Kraft.

Der Arbeitskreis ,Leistungswettbewerbe® hat die zuletzt 2003 Uberarbeiteten Wettbewerbsbe-
stimmungen an die Anforderungen der neuen FwDV 3 angepasst. Der Fehler- und der Fragen-
katalog wurden Uberarbeitet, sowie Ubungsteile neu gefasst.

Die Einteilung der Wettbewerbsgruppen erfolgt nach der Differenzierung, ob es sich bei dem
eingesetzten Loschfahrzeug um ein wasserfihrendes Léschfahrzeug handelt oder nicht.

Wir wiinschen auch weiterhin allen Feuerwehren viel Freude bei den Ubungen fiir unsere Lei-
tungswettbewerbe und viel Erfolg bei der Teilnahme an den Wettbewerben auf Gemeinde-, Ab-
schnitts-, Kreis-, Regional- und Landesebene.

Die Uberarbeitung seitens des Arbeitskreises ,Leistungswettbewerbe* ist wie bisher bestens
und mit viel zeitlichem Einsatz durchgefthrt worden. Hierfliir méchten wir uns bedanken.

Hannover, im August 2007

Oliver Moravec Hans Graulich
Branddirektor Regierungsbrandmeister
stellv. Leiter des Brandschutzreferates im Prasident des
Niedersachsischen Ministerium Landesfeuerwehrverbandes
fir Inneres und Sport Niedersachsen e.V.
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Vorwort
zur
vollstandig Uberarbeiteten

Auflage 2003

Auf vielfachen Wunsch vieler Teilnehmergruppen aus den Feuerwehren des Landes Nieder-
sachsen hat der Arbeitskreis ,Leistungswettbewerbe® die letztmalig im Jahre 1995 Uberarbeite-
ten Wettbewerbsrichtlinien neu gefasst. Ziel der Uberarbeitung war es, die Wettbewerbsibung
zeitlich zu straffen und einige Ubungsteile neu zu gestalten, wobei der grundsatzliche Rahmen
der Wettbewerbsibung beibehalten werden sollte.

Mit der vorgelegten Neufassung der ,Bestimmungen fir die Durchfiihrung von Leistungswett-
bewerben der Feuerwehren im Land Niedersachsen® ist diese Vorgabe erfillt worden.

Wir wiinschen allen Feuerwehren viel Freude bei den Ubungen fiir unsere Wettbewerbe und
viel Erfolg bei der Teilnahme an Leistungswettbewerben auf Gemeinde-, Abschnitts-, Kreis-,
Bezirks- und Landesebene.

Unser Dank gilt den Mitgliedern des Arbeitskreises ,Leistungswettbewerbe®, die die zeitaufwen-
dige Uberarbeitung der Bestimmungen so gut erledigt haben.

Hannover, im August 2003

Dieter-Georg Runge Hans Graulich
Ministerialrat Bezirksbrandmeister
Leiter des Brandschutzreferates im Prasident des
Niedersachsischen Ministerium Landesfeuerwehrverbandes
flr Inneres und Sport Niedersachsen e.V.
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Vorwort
(zur 4. Auflage 1996)

Nach langen Bemihungen war es dem Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e.V. mit sei-
nem Arbeitskreis “Leistungswettbewerbe” gelungen, erstmals einheitliche Bestimmungen fur die
Durchfiihrung von Leistungswettbewerben der Feuerwehren im Lande Niedersachsen im Jahre

1988 herauszugeben.

Die Erfahrungen bei den Landesentscheiden im Jahre 1989 und 1991 haben dazu geflhrt, dass
eine zweite Uberarbeitete Auflage im Jahre 1990 und eine dritte Uberarbeitete Auflage im Jahre
1992 erforderlich wurden. Nach der 1992 Uberarbeiteten Wettbewerbsbestimmung wurde dann
der 3. Landesentscheid 1993 mit groBem Erfolg in Verbindung mit dem 125-jahrigen Jubilaum
des Landesfeuerwehrverbandes in Hannover durchgefthrt.

Die Wehren, die schon seit 1988 die Wettbewerbe aktiv durchfihren, gaben zu erkennen, dass
eine Anderung der Ubung und damit eine Anpassung an die allgemeinen Ausbildungsrichtlinien
und an das Einsatzgeschehen erfolgen sollte. Andererseits haben diejenigen Wehren, die erst
seit klirzerem sich entschlossen haben, Wettbewerbe durchzufihren, dargelegt, dass sie keine
grundlegenden Anderungen der Leistungswettbewerbe fiir erforderlich halten und fir weitere
Jahre die gleiche Ubung praktizieren méchten. Um beiden Interessengruppen entgegen zu
kommen, hat der Arbeitskreis ‘Leistungswettbewerbe” des Landesfeuerwehrverbandes in enger
Zusammenarbeit mit dem Nds. Innenministerium, Referat 35, und den Nds. Landesfeuerwehr-
schulen Celle und Loy eine Wettbewerbsiibung erarbeitet, die sowohl aus Ubungsteilen be-
steht, die bisher schon Bestandteil der Gesamtiibung waren, als auch neue Ubungsteile enthalt.

Leistungswettbewerbe dienen der Intensivierung der Ausbildung. Man darf also keine allzu gro-
Ben Erwartungen in eine Begeisterung oder spannende Beobachtung durch Nichtfeuerwehrmit-
glieder setzen. Ziel des Arbeitskreises war es, die Ubung logisch aufzubauen und die einzelnen
Arbeitsgénge aus der Gefahrenlage heraus zu entwickeln. Als “roter Faden® bleiben Menschen-
rettung, Brandbekdmpfung und Leitereinsatz die Kernpunkte der Ubung. Um den Wettbewerb
noch interessanter zu gestalten, ist ein dritter Zeittakt als Schnelligkeitstibung in die Wettbe-
werbsbestimmungen eingearbeitet worden. Bei den “Sonderprifungen® wurden einige Neue-
rungen eingefihrt. Dabei bleiben die Fragen an die Gruppenfihrerin/den Gruppenfihrer beste-
hen. Zusatzlich ist eine Aufgabe aus dem Bereich “Kartenkunde® zu l6sen. Auch die Melde-
rin/der Melder hat kiinftig einige Fragen aus dem Stoffgebiet des Grundausbildungslehrganges
zu beantworten. Die Maschinistin/der Maschinist wird durch Beantwortung von Fragen aus dem

Stoffgebiet des Maschinistenlehrganges und Gber das Verhalten im StraBenverkehr, unter Be-
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achtung der Wege- und Sonderrechte, aktiver in das Wettbewerbsgeschehen eingebunden. Flr
den Angriffstrupp wurde eine zusatzliche praktische Aufgabe als Sonderprifung festgelegt.

Die Uberarbeiteten Wettbewerbsbestimmungen der 4. Auflage 1996 enthalten eine Reihe von
Neuerungen, jedoch bleibt auch kiinftig die Grundibung nach der Einsatz- und Ausbildungsan-
leitung “Die Gruppe im Ldscheinsatz® (FwDV 4) bestehen. Dies trifft auch auf die Gestaltung
des Ubungsplatzes und die zu verwendenden Geréte zu. Die Wettbewerbsbestimmungen in der
Uberarbeiteten Form dieser lhnen jetzt vorliegenden 4. Auflage sollen erstmals ab 1996 auf
Gemeinde-, Kreis- und Bezirksebene Anwendung finden. Wir hoffen, dass diese Uberarbeiteten
Wettbewerbsbestimmungen nicht nur dazu beitragen, dass Wettbewerbsgruppen, die sich be-
reits seit 1988 aktiv an den Leistungswettbewerben beteiligen, und die, die erst seit kirzerer
Zeit die Wettbewerbsbestimmungen praktizieren, die veranderten Regelungen in ihren Ausbil-
dungsbetrieb intensiv einbeziehen. Wir winschen uns, dass auch die Feuerwehren, die sich
bislang noch nicht beteiligt haben, motiviert, also angeregt und angespornt werden, sich an den
Wettbewerben zu beteiligen. Die Teilnahme an den Wettbewerbsibungen nach diesen Wett-
bewerbsbestimmungen ist Feuerwehrausbildung, wie sie von jeder Ortsfeuerwehr praktiziert

werden muss.

Wir danken allen Mitgliedern des AK “Leistungswettbewerbe® des Landesfeuerwehrverbandes
Niedersachsen e.V. fir die zeitaufwendige und intensive Uberarbeitung der Wettbewerbsbe-
stimmungen und geben der Hoffnung und dem Wunsch Ausdruck, dass sich diese muhevolle
Arbeit gelohnt hat und dass das Ziel der Arbeit, die Ausbildung zu intensivieren, durch eine
zahlreiche und weiter steigende Beteiligung von Wettbewerbsgruppen nicht nur der Freiwilligen
Feuerwehren, sondern auch der Berufs- und Werkfeuerwehren von Erfolg gekrdnt sein moge.

Hannover, im August 1995

Howes J@a@é,‘M i e, W

(Dipl.-Ing. Hans Joachim Thomas) (Fritz Meyer)
- Ministerialrat - - Bezirksbrandmeister -
Leiter des Brandschutzreferates im Vorsitzender des
Nieders. Innenministerium Landesfeuerwehrverbandes

Niedersachsen e.V.
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Leistungswettbewerbe der Feuerwehren

Bekanntmachung d. Ml v. 27.11.2007 — B22 — 13223/2

Bezug: RdErl. d. Ml v. 19.08.2003 (Nds. MBI. S. 613)

Die ,Bestimmungen fiir die Durchfihrung von Leistungswettbewerben der Feuerwehren im
Land Niedersachsen“ (Ausgabe 10/2007) werden zur Verwendung bei den Feuerwehren ab
sofort eingeflhrt.

Die Bestimmungen sind den aktuellen Feuerwehrdienstvorschriften angepasst worden. Die U-
berarbeiteten Bestimmungen werden den Feuerwehren in Kirze durch Verdffentlichung im In-
ternet (www.lfv-nds.de, www.feuerwehrschulen.niedersachsen.de) zur Verfligung gestellt.

Der Bezugserlass wird aufgehoben.

An die

Polizeidirektionen, Region Hannover, Landkreise, kreisfreien Stadte und Gemeinden
Nachrichtlich:

An die

Landesfeuerwehrschulen Celle und Loy
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Leistungswellbewerbe der Feuerwehren;
Stiflung einer Wettbewerbs-Leistungsspange

RAErl. d. MI v, 22. 8. 2000 — 35.1-13223/2.1.1 —

— VORIS 21090 01 00 40 036 —

Bezug: RdErl. v. 25. 8. 1995 (Nds. MBL. §. 1060)

Als Anerkennung fiir herausragende Leistungen bei der
Teilnahme an Leistungswettbewerben der Feuerwehren auf
Kreis-, Bezirks- und Landesebene wird eine Welthewers-
Leistungsspange gesliflel.

1. Weltbewerbsgruppen der Feuerwehr, die an Leistungs-
wellbewerben entsprechend dem Bezugserlass (Leistungs-
weltbewerbe der Feuerwehren im Lande Niedersachsen) in
der jeweils geltenden Fassung aul Kreis-, Bezirks- oder Lan-
desebene leilnehmen und die die in Nr, 4 genannten besonde-

ren Vorausselzungen im Leislungswellbewerb erfiillen,

erlangen die Berechtigung zum Tragen der Weltbewerbs-Lei-
stungsspange (im FFolgenden: Leistungsspange).

2. Die Leistungsspange beslehl aus einem metallenen, ca.
6,5 cmx 2,0 cm grofem, slilisierlem Eichenlaub als Grund-
plalle mit einem aufgeselzten Landeswappen in den Landes-
farben (Anlage 1). Die Farbe der Grundplatte ist bronze, silber
oder gold.

3. Die Leistungsspange wird in drei Stufen vergeben:
3.1 Wetlbewerbe aul Kreisebene: bronze,

3.2 Wellbewerbe aufl Bezirksebene: silber,

3.3 Wetlbewerbe aufl Landesebene:  gold.

4. Vorausselzungen zur Erlangung der Leislungsspange:
20 v. H. der gestarteten Wetlbewerbsgruppen (Bruchleile sind
aufzurunden) erwerben die Berechligung zum Tragen der Leis-
tungsspange, sofern eine Mindestpunktzahl von 400 Punkten
erreicht wurde.

Bei einer Anderung der Wellbewerbsbestimmungen ist die
Mindestpunklzahl zu tiberpriifen und ggl. neu lestzuselzen.

5. Wettbewerbsgruppen, die die in Nr. 4 genannlen Voraus-
selzungen nach dem 1. 1. 2000 erfillt haben, erhalten vom
Veranstalter des Leistungswettbewerbs ein Besilzzeugnis enl-
sprechend Anlage 2. Das Besilzzeugnis berechtigl zum Erwerb
der Leistungsspange.

6. Die Leistungsspange wird als duBeres Zeichen der von
einer Wellbewerbsgruppe gemeinsam erbrachlen herausra-
genden feuerwehrtechnischen Leistung an der Dienstjacke
oberhalb der linken Brustlasche, bei weiblichen Feuerwelir-
milgliedern in entsprechender Hohe der Dienstjacke getragen.

Die Leistungsspange kann auch in Form einer Bandschnalle
(Bandfarben rol — weil — rol ) mil einer verkleinerten Dar-
stellung der Leislungsspange gelragen werden.

Die Leislungsspange (Originalform oder Bandschnalle) darf
nur in der jeweils hichsten Stufe getragen werden.

Andie
Bezirksregierungen
Landkreise und kreislreien Stidle

Nachrichtlich:
Andie
Gemeinden

= Nds. MBL Nr. 28/2000 5. 580
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Anlage 1

Darstellung der Wettbewerbs-lLeistungsspange

(Originalgrofic)

Besitzzeugnis

Ausstolionde Behrde) (Ort, Datum)

Besilzzeugnis
Die ..... Wellbewerbsgruppe der Ortsleusrwelr vy,
Freiwillige Feuerwehr ..., , Landkreis v
71 1)) ) SRRR————————— '

beim Kreis-/Bezirks-/Landesentscheid in ...,

bei insgesamt ......... leilnehmenden Wellbewerbsgruppen in
nachstehend aufgeliihrier Zusammensetzung

il oo Punklen den ......... Platz belegt,
Gruppenmilglieder:

Geburls-
Datum

Funktion Name, Vorname

Gruppenfiihrerin/
Gruppenfiihrer

Maschinistin/
Maschinist

Melderin/
Melder

Angrillstruppliihrerin/
Angrilfstruppliihrer

Angriffstrupp-
mitglied

Wassertruppfihrerin/
Wassertruppfithrer

Wassertrupp-
milglied

Schlauchtrupplithrerin/
Schlauchtruppfiihrer

Schlauchtrupp-

milglied

Die Gruppenmilglieder haben das Recht, die Wetlbewerbs-
Leistungsspange gemil RdErl. des MI vom 22. 8. 2000 (Nds.
MBI, S. 588) in Bronze/Silber/Gold zu tragen.

[Siegel)

(Unterschriflt/Funktion/Dienstgrad)



Nis. MBI. Nr. 13/2001

Leistungswetthewerbe der Feuerwehren;
Stiftung einer Wettbewerbs-Leistungsspange

RdErl. d. MI v. 13. 3. 2001 — 35.1-13223/2.1 —

— VORIS 21090 01 00 40 036 —

Bezug: RdErl. v. 22. 8. 2000 (Nds. MBI. S. 588)

Anlage 2 des Bezugserlasses erhilt folgende Fassung:

pAnlage 2
{Ausstellende Behorde) T (o, Datum)
Besitzzeugnis
Die ...... Wettbewerbsgruppe der Ortsfeuerwehr .....................,
Freiwillige Feuerwehr .......co..vocvneinnns , Landkreis .....o.ounmeenns ;
1T | J— '

beim Kreis-/Bezirks-/Landesentscheid in ...,
bei insgesamt ............ teilnehmenden Wettbewerbsgruppen in
nachstehend aufgefiihrter Zusammensetzung

mit .......... Punklen den ......... Platz belegt.
Gruppenmitglieder:

Funktion Name, Vorname Geburts-
datum

Gruppenfihrerin/Grup-
pentithrer

Maschinistin/
Maschinist

Melderin/
Melder

Angriffstruppfiihrerin/
Angriffstruppfiihrer

Angriffstrupp-
mitglied

Wassertruppfithrerin/
Wassertruppfiihrer

Wassertrupp-
mitglied

Schlauchtruppfithrerin/
Schlauchtruppfiihrer

Schlauchtrupp-
mitglied

Gruppen-
mitglied

Gruppen-
mitglied

Gruppen-
mitglied

Die Gruppenmitglieder haben das Recht, die Wettbewerbs-
Leistungsspange gemif RdErl. des MI vom 22. 8. 2000 (Nds.
MBI. S. 588) in Bronze/Silber/Gold zu tragen.

{Unterschrift /Funktion/Dienstgrad). (Siegel)

An die
Bezirksregierungen
Landkreise und kreisfreien Stadte

Nachrichtlich:
An die
Gemeinden

— Nds. MBI. Nr. 13/2001 §. 325
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Leistungswettbewerbe der Feuerwehren;
Stiftung einer Wettbewerbs-Leistungsspange

RdErl. d. Ml v. 19.8.2003 - 52.1-13223/2.1 -

-- VORIS 21090 01 00 40 036 --

Bezug: RdErl. v. 22. 8. 2000 (Nds. MBI. S. 588), geandert durch
RdErl. v. 13. 3. 2001 (Nds. MBI. S. 325)
-- VORIS 21090 01 00 40 036 --

In Nummer 4 des Bezugserlasses wird die Zahl ,400“ durch die Zahl 390 ersetzt.

An die
Bezirksregierungen
Region Hannover, Landkreise und kreisfreien Stadte

Nachrichtlich:

An die
Gemeinden

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007
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LANDESFEUERWEHRVERBAND NIEDERSACHSEN
e.V.

Aegidiendamm 7 Telefon: 0511/888112
30169 Hannover Telefax: 0511/886112

PRESSEMITTEILUNG

30. Oktober 2000
Wettbewerbs-Leistungsspange Niedersachsen gestiftet

Auf Anregung des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen (LFV-NDS) hat der Nds. Innen-
minister als Anerkennung flr hervorragende Leistungen bei der Teilnahme an Leistungswett-
bewerben der Feuerwehren in Niedersachsen nach den geltenden Wettbewerbsbestimmungen,
4. UOberarbeitete Auflage 1996, auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene eine ,Wettbewerbs-
Leistungsspange” gestiftet.

Nahere Bestimmungen bezlglich der Beschreibung der Leistungsspange und der Erwerbsmo-
dalitdten sind in dem RunderlaB des Nds. Innenministeriums v. 22.08.2000, verdffentlicht im
Nds. Ministerialblatt Nr. 28 v. 04.10.2000, nachzulesen.

Die Leistungsspangen werden in drei Stufen, namlich flar die Wettbewerbe auf Kreisebene in
.Bronze®, fir die Wettbewerbe auf Bezirksebene in ,Silber* und fir die Wettbewerbe auf Lan-
desebene in ,Gold“ vergeben.

Uber den Erwerb der Leistungsspangen gibt es bei den einzelnen Wettbewerben ein Besitz-
zeugnis. Unter Vorlage des Besitzzeugnisses kdnnen die Leistungsspangen zum Selbstkosten-
preis, zzgl. Versandkosten, bezogen werden bei der Geschéaftsstelle des LFV-NDS, Aegidien-
damm 7, 30169 Hannover, sofern die Leistungsspangen nicht direkt am Wettbewerbstage vom
Veranstalter ausgegeben werden sollten.

GemaB dem StiftungserlaB des Nds. Innenministers kann die Leistungsspange alternativ so-
wohl als Original oder in Form einer Bandschnalle an der Dienstjacke getragen werden. Band-
schnallen mit der Miniaturausfihrung der Leistungsspangen kénnen unter Vorlage des Besitz-
zeugnisses beim Versandhaus des DFV in Bonn oder bei lizensierten Feuerwehr-Fachhandlern
erworben werden. LFV-NDS/hr
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Bestimmungen

flr die Durchfihrung
von Leistungswettbewerben der Feuerwehren
im Land Niedersachsen

1. Zielsetzung

Leistungswettbewerbe in den niedersachsischen Feuerwehren sollen dazu dienen,
den Ubungsdienst entsprechend der Feuerwehrdienstvorschrift 3 ,Einheiten im
Léscheinsatz” (FwDV 3 — Stand: 2005) anzuregen.

Die allgemeine Ausbildung und die Durchfihrung von Einsatzibungen unter Annah-
me realer Gegebenheiten muss in allen Feuerwehren vorrangig betrieben werden.
Leistungswettbewerbe sollen diesen Ausbildungs- und Ubungsdienst férdern, aber
keine neuen, nur auf einen Wettbewerb ausgerichtete Ubungsgrundlagen schaffen.
Im Besonderen soll die Ausbildung zur Wahrnehmung aller Funktionen in der Gruppe
gefdrdert werden. Diesem Ziel dient die Umstellung der Gruppe durch Losentscheid.
Mit der Vermeidung kritischer Ubungsteile werden Unfallgefahren eingeschrankt und
damit die Unfallverhtung gezielt herausgestellt.

Es wird mit diesen Bestimmungen die Voraussetzung geschaffen, dass die FwDV 3
ihre, die Tatigkeiten der einzelnen Funktionen regelnde Vorgabe erflillt, nicht aber die
handwerkliche Ausflihrung von Befehlen in eine exakt vorgeschriebene Ausflihrung
festlegt.

Mit der besonderen Beurteilung
- des Gesamteindrucks der Gruppe wahrend der ganzen Ubung (Auftreten und
Verhalten),
- des Pflegezustandes von Fahrzeug, Ausriistung und Gerét (einschl. persénlicher
AusrUstung),
- des Auftretens der Gruppenfihrerin / des Gruppenfihrers,

wird unterstrichen, dass neben den Zielsetzungen im Ausbildungs- und Ubungsbe-
reich auch auf eine angemessene Disziplin und auf das auBere Erscheinungsbild

der am Leistungswettbewerb teilnehmenden Feuerwehrangehdrigen groBer Wert ge-
legt wird.
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Zur Vermeidung von Unsicherheiten der Wettbewerbsgruppen wie auch der Wer-
tungsrichterinnen und Wertungsrichter ist es unerlasslich, diese Bestimmungen un-
verandert fur alle Vorentscheidungswettbewerbe zu Gbernehmen.

Teilnehmergruppen, die am Regional- und Landesentscheid teilnehmen, missen
sich bei Vorentscheidungswettbewerben nach diesen Bestimmungen qualifiziert ha-
ben.

Voraussetzungen

2.1

2.2

2.3

Jede Wettbewerbsgruppe tritt mit einer Gruppenfiihrerin / einem Gruppenfiihrer und
acht weiteren Feuerwehrangehdérigen zum Leistungsentscheid an. Die Wettbewerbs-
gruppe wird aus bis zu zwdlf zum Wettbewerb angetretenen Feuerwehrangehdérigen
gebildet (s. 4.2.1 dieser Bestimmungen). Jeder Feuerwehrangehdrige darf in einem
Leistungsentscheid nur einmal zu einer Wettbewerbslibung antreten.

Dem Geréat entsprechend werden die Gruppen eingeteilt in:

Wertungsgruppe 1 = alle Teilnehmergruppen, die mit einem wasserfihrenden
Fahrzeug arbeiten.

Wertungsgruppe 2 = alle Teilnehmergruppen, die mit einem nicht
wasserfiihrenden Fahrzeug arbeiten.

Wasserfihrende Fahrzeuge verfigen Uber einen serienmassig eingebauten

Wassertank mit mindestens 500 | Inhalt.

Alle beim Leistungswettbewerb eingesetzten Fahrzeuge, die persdnliche und techni-
sche Ausristung und die Gerate missen den Bestimmungen der Verordnung fur die
Freiwilligen Feuerwehren, den UnfallverhGtungsvorschriften (UVV) den Merkblattern
der gesetzlichen Unfallversicherung (GUV), der Normung (DIN) oder entsprechender
technischer Bestimmungen und der StVZO in der jeweils gultigen Fassung entspre-
chen. Die vollstédndige persdnliche Ausristung nach Anhang 7 dieser Bestimmungen
ist Voraussetzung zur Teilnahme am Leistungswettbewerb . Sie muss ggf. vor dem
Start nachgebessert werden.

Der Kugelhahnverteiler PN 16 nach DIN 14 345 ist bei den Leistungswettbewerben
nicht zugelassen.

Fahrzeuge, Ausristungen und Gerate sollen in einem gepflegten Zustand vorgefiihrt
werden.
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2.4 Erfordernisse an den Ubungsplatz und erforderliche Ausriistung:
Die Herrichtung des Ubungsplatzes und der Ubungsstrecken ergibt sich aus der Ge-
samtdarstellung (s. zeichnerische Darstellung), die technische Ausristung der Wett-
bewerbsgruppen aus der Zielsetzung dieser Ubung:

- Absetzen von Meldungen Gber Funk
- Brandbek@&mpfung mit Wasserentnahme aus einem offenen Gewasser
- Einsatz einer Steckleiter.

2.4.1 Erforderliche technische Ausriistung:
Gerat zur Wasserentnahme, Wasserférderung und Wasserabgabe,
2 Steckleiterteile (werden vom Ausrichter gestellt),
3 Schlauchhalter.

a) Schlauchmaterial
4 Langen A-Saugschlauch je 1,60 m
4 Langen B-Druckschlauch je 20,0 m (Rollschlauche)
6 Langen C-Druckschlauch je 15,0 m (Rollschlauche)
Alle Rollschlduche doppelt gerollt, Schlauchtrageeinrichtungen sind
nicht zugelassen.

b) Strahlrohre

1 Mehrzweckstrahlrohr B mit Mundstiick
3 Mehrzweckstrahlrohre C mit Mundstlick
1 Stltzkrimmer

c) Funkgerate
4 Handfunkgerate (werden vom Ausrichter gestellt)

24.2 Die Plattform fUr den Leitereinsatz (s. zeichnerische Darstellung) muss den stati-
schen Erfordernissen entsprechen und gegen Umkippen gesichert sein.
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Einzelne Ubungsteile werden als Zeittakte gemessen und flieBen in die Gesamtwer-

umfasst den Ubungsteil Kuppeln der Saugschliuche. Er beginnt mit der Beriihrung
der Kupplungen des Saugkorbes und des ersten Saugschlauches und endet mit dem
Eintauchen (BerGhrung) in das Wasser.

umfasst den Ubungsteil Verlegen der B-Leitung durch den Angriffstrupp. Er be-
ginnt mit dem Uberrollen des B-Schlauches oder beim Ubertreten der Grundlinie
durch den Angriffstrupp und endet mit dem "Wasser Marsch!" - Kommando der An-
griffstruppfihrerin / des Angriffstruppfihrers an die Maschinistin / den Maschinisten.
Dazu muss die Angriffstruppfthrerin / der Angriffstruppfihrer den markierten Punkt in
Hohe des Hindernisses (s. zeichnerische Darstellung) erreicht haben.

umfasst den Ubungsteil Vornahme B-Rohr. Er beginnt mit dem Uberrollen des B-
Schlauches oder beim Ubertreten der Verteilerlinie durch den Angriffstrupp und en-
det mit dem Abklappen des Ubungszieles. Bei der Verwendung von Kanistern zahlt

umfasst den Ubungsteil Vornahme 2. Rohr. Er beginnt mit dem Wort "Vor!" aus der
Einsatzbefehl-Wiederholung der Schlauchtruppfihrerin / des Schlauchtruppfiihrers
und endet mit dem Abklappen des Ubungszieles. Bei der Verwendung von Kanistern

3. Sonderregelungen
3.1 Zeittakte / Zeitnahme
tung ein.
3.1.1 Zeittakt 1
3.1.2 Zeittakt 2
3.1.3 Zeittakt 3
der Aufschlag auf der Erde.
3.14 Zeittakt 4
zahlt der Aufschlag auf der Erde.
3.1.5 Gesamtlbung

Die Gesamtiibung ist innerhalb von zehn Minuten durchzufiihren. Die Zeithahme be-
ginnt mit dem Uberfahren der Startlinie (s. zeichnerische Darstellung) der zugewie-
senen Wettbewerbsbahn und endet mit der Abmeldung der Gruppe bei der Bahnlei-
terin / dem Bahnleiter.

Wird die zulassige Gesamtzeit um mehr als drei Minuten Uberschritten, hat die Bahn-
leiterin / der Bahnleiter die Ubung abzubrechen.
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3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

Sonderprifungen

a) Gruppenfuhrerfragen: - zwei Fragen aus dem Fragenkatalog
Bestimmung einer Koordinate oder Ortsangabe
(Anhang 8)

b) Maschinistenfragen: - drei Fragen aus dem Fragenkatalog

c) Melderfragen: - drei Fragen aus dem Fragenkatalog

d) Angriffstrupp: - je 1 Knoten aus einer Auswahl von 5 Knoten binden
(Anhang 9)

Ordnungsregelungen

Fahrzeuge, Ausristungen und Gerate dirfen nicht durch handwerkliche Verande-
rungen "aufbereitet" werden. Bei Manipulationen am Fahrzeug, an den Ausristungen
oder Geraten kann die Wettbewerbsgruppe durch Beschluss der Wettbewerbsleitung
disqualifiziert werden.

Die Gruppenfihrerin / der Gruppenfihrer kann neben den Einsatzbefehlen auch er-
ganzende Hinweise geben; eine handwerkliche Mithilfe ist untersagt.

Fallt die Feuerldschkreiselpumpe aus, so ist die Ubung nach Ablauf von insgesamt
13 Minuten von der Bahnleiterin / vom Bahnleiter abzubrechen. Eine Wiederholung
ist unzulassig. Defekte Schlauche kdnnen ohne Befehl der Gruppenfihrerin / des
Gruppenfihrers ausgewechselt werden.

Fallt ein Funkgerat aus, Ubernimmt die eingeteilte Wertungsrichterin / der
Wertungsrichter die Aufgaben der "Gegenstelle".

Den Anordnungen der Wettbewerbsleitung und der Bahnleitung ist unverziglich zu
folgen. Einspruch gegen eine getroffene Fehlerbewertung kann nur von der Grup-
penfihrerin / dem Gruppenflhrer erhoben werden. Bei ungeblihrlichem Benehmen
von Mitgliedern der Wettbewerbsgruppen sowie der begleitenden Wehrangehdérigen
beim Wettbewerb, danach und wéhrend der Abschlussveranstaltung, kann die Wett-
bewerbsgruppe durch die Wettbewerbsleitung disqualifiziert werden.
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Darstellung der Wettbewerbsiibung

4.1

4.2

4.2.1

422

Allgemeines

Die Durchfihrung dieser Wettbewerbsibung erfolgt nach den Regelungen der Feu-
erwehrdienstvorschriften (FwDV):

FwDV 1 "Grundtatigkeiten - Lésch- und Hilfeleistungseinsatz "
FwDV 3 “Einheiten im Léscheinsatz*
FwDV 10 "Die tragbaren Leitern"

Grundlage fiir die Durchfiihrung der Wettbewerbsiibung ist eine Ubungslage, die wie
folgt angenommen wird.

Ubungslage

Die Ortsfeuerwehr X ist von der Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle (FEL) wahrend der Mit-
tagszeit zu einem Feuer im Dachgeschoss eines im Rohbau befindlichen Einfamili-
enhauses mit Flachdachanbau (Garage) alarmiert worden. Die Ortsfeuerwehr rickt in
Gruppenstarke aus. Beim Eintreffen am Einsatzort stellt die Gruppenfuhrerin / der
Gruppenfihrer fest, dass ein in unmittelbarer Nahe rechts vom Brandobjekt gelege-
nes Fachwerkhaus mit Reetdach stark geféhrdet ist. Die Flammen drohen auf dieses
Gebaude Uberzugreifen. Personen sind nicht gefahrdet; VerkehrssicherungsmapB-
nahmen durch die Feuerwehr sind nicht erforderlich.

Ablauf

Aus den zum Wettbewerb angetretenen Feuerwehrangehdrigen (s. 2.1 dieser Be-
stimmungen) werden auBerhalb der zugewiesenen Wettbewerbsbahn die sechs
Funktionen der Trupps ausgelost; Gruppenfihrerin / Gruppenfiihrer, Maschinistin /
Maschinist und Melderin / Melder sind vorbestimmt. Die Funktionskennzeichen wer-
den angelegt. Die nicht ausgelosten Feuerwehrangehérigen verlassen den Auslo-
sungs- / Checklistenbereich. Danach wird das Fahrzeug und die Ausrlstung der
Gruppe It. Checkliste (s. Fehlerkatalog Seite 29) gepruft.

Vor Beginn der Ubung Uberpriift die Gruppe die vom Ausrichter gestellten Gerate. In
der Wertungsgruppe 2 kann die Tragkraftspritze vor Ubungsbeginn auf dem Ablage-
platz abgestellt werden.
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423

424

425

4.2.6

4.2.7

428

429

Die Gruppe marschiert hinter ihnrem Fahrzeug vor die ihr zugewiesene Wettbewerbs-
bahn. Die Gruppenfihrerin / der Gruppenfihrer lasst die Gruppe hinter dem Fahr-
zeug antreten, meldet sie der Bahnleiterin / dem Bahnleiter, erhélt die Lage: "Feuer
im Dachgeschoss, Gefahr der Ausbreitung” und den Auftrag: "Brandbekampfung".
Die Gruppenfihrerin / der Gruppenfihrer wiederholt den Auftrag. Die Gruppe rickt
danach unverztglich nach Weisung der Gruppenfuhrerin / des Gruppenfihrers in die
Bahn ein. Die Gruppenfihrerin / der Gruppenfihrer teilt der Gruppe die Lage mit und
erteilt die Einsatzbefehle, die jeweiligen Funktionen flihren diese aus.

Die Maschinistin / der Maschinist bedient die Feuerl6schkreiselpumpe. Tragkraft-
spritzen dirfen nur mit den zugelassenen Starteinrichtungen in Betrieb genommen
werden.

Die Melderin / der Melder unterstiitzt den Wassertrupp beim Leitereinsatz , gibt Gber
Funk eine Lagemeldung, bedient auf Befehl der Gruppenfihrerin / des Gruppenflih-
rers den Verteiler und unterstiitzt den Wassertrupp bei Riicknahme der Steckleiter.

Der Angriffstrupp setzt den Verteiler und verlegt die B-Leitung um den als Sichtblen-
de abgesteckten Platz (Zeittakt 2). Das Angriffstruppmitglied sichert den Verteiler, bis
die B-Leitung gefullt ist oder vom Schlauchtrupp bzw. der Melderin / dem Melder
Ubernommen wurde. Der Trupp legt ausreichend C-Schlauche (6 Stlick) im Verteiler-
bereich ab, stellt sich ausgerlstet am Verteiler bereit und flhrt anschlieBend die
Brandbekdmpfung mit einem B-Rohr durch. Er verlegt seine Leitung selbst
(Zeittakt 3).

Der Wassertrupp richtet die Wasserentnahme her (Zeittakt 1) und stellt sich ausge-
ristet am Verteiler bereit. Nach seinem Einsatzbefehl geht der Wassertrupp Gber die
Steckleiter mit dem 1. Rohr vor. Er nimmt die Steckleiter nach "Zum Abmarsch fer-
tig!" zurtck.

Der Schlauchtrupp unterstitzt den Wassertrupp bei der Herrichtung der Wasserent-
nahme, stellt sich danach ausgeriistet am Verteiler bereit, sichert und bedient ihn bei
Bedarf. Der Schlauchtrupp legt die C-Leitung fir das 1. Rohr vom Einsatzplatz zum
Verteiler. Nach seinem Einsatzbefehl legt der Schlauchtrupp seine C-Leitung fir das
2. Rohr selbst (Zeittakt 4).

Nach Abschluss der Ubung und dem Verlasten der vom Fahrzeug entnommenen
und fir die Wettbewerbslbung verwendeten Ausristung und Geréate (Schlauchmate-
rial wird gerollt auf dem Ablageplatz abgelegt) tritt die Gruppe hinter dem Fahrzeug
an; die Gruppenfuhrerin / der Gruppenfihrer meldet sie bei der Bahnleiterin / beim
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4.2.10

4.3

4.3.1

43.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

Bahnleiter ab. Eine vor Ubungsbeginn auf dem Ablageplatz abgestellte Tragkraft-
spritze (vgl. 4.2.2) ist vor Ubungsende wieder auf dem Ablageplatz abzustellen.

Die Sonderprufungen werden anschlieBend auBerhalb der Wettbewerbsbahn durch-
gefahrt.

Besondere Hinweise

Alle Gerate mussen voll funktionsféhig sein.

In den Einsatzbefehlen muss die Reihenfolge:
"Einheit" - "Auftrag" - "Mittel" - "Ziel" - "Weg" genau eingehalten werden.

Alle Einsatzbefehle sind mit einer deutlichen (verstandlichen) Aussprache zu wieder-
holen, alle "Wasser Marsch!" - Kommandos durch ein deutliches "Verstanden" (Arm-
heben oder Zuruf) zu bestatigen. Befehle, Kommandos und Meldungen diirfen nicht
abgelesen werden.

Der Pumpenausgangsdruck darf 8 bar nicht Uberschreiten. Zur Kontrolle wird ein
durch den Ausrichter zu stellendes Prifmanometer (mit Fillung und Schleppzeiger)
verwendet, das von der Maschinistin / vom Maschinisten anzukuppeln ist.

Die zu kuppelnden Saugschlduche dirfen beim Kuppeln keine Bodenberiihrung ha-
ben.

Die Niederschraubventile am Druckstutzen der Pumpe und des Verteilers missen zu
Beginn der Ubung geschlossen sein.

Bei der C-Leitung flr das 1. und 2. Rohr ist am Einsatzplatz je eine C-Lange als
Schlauchreserve in Form einer Bucht zur Seite oder nach hinten zu verlegen.
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Tatigkeiten (Erlauterung zur Ausfihrung)

5.1

5.2.1

5.2.2

5.2.3

DIE GRUPPE

rickt nach Weisung der Gruppenfihrerin / des Gruppenfihrers in die Wettbewerbs-
bahn ein. Fahrzeugtiren und Geraterdume sind geschlossen. Es wird Aufstellung
genommen (s. zeichnerische Darstellung) und mit der Ubung begonnen.

GRUPPENFUHRERIN / GRUPPENFUHRER
(personliche Ausristung It. Anhang 7)

Nach einer kurzen Lageschilderung gibt er das Bereitstellungskommando:

"Wasserentnahmestelle: Offenes Gewasser
Verteiler: 40 m vor dem Gebaude
Zum Einsatz fertig!"

und erkundet danach die Einsatzstelle.

Meldet Ober Funk (Standort zwischen Ziellinie und Verteiler):

"Florentine Einsatzleitung von Florentine (eigener Wehrname) --- kommen!"
-0-0-0-0-0-0-

"Lagemeldung: Feuer im Dachgeschoss, Gefahr der Ausbreitung, Verstarkung erfor-
derlich, kommen!"

Gibt folgende Einsatzbefehle und nimmt deren Wiederholungen entgegen:

"Angriffstrupp: Zur Abriegelung mit B-Rohr zur rechten Geb&udeseite vor! Trupp
verlegt Leitung selbst!"

"Wassertrupp: Zur Brandbekdmpfung 1. Rohr auf das Flachdach tber
Steckleiter vor!®

"Melder: Lagemeldung:
Ein B- und ein C-Rohr im Einsatz.”
(nach Ruckmeldung des Melders vom Leitereinsatz)
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5.2.4

5.2.5

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.4.1

54.2

"Melder: Verteiler Gbernehmen!"
(nach erfolgter Lagemeldung des Melders)

"Schlauchtrupp: Zur Sicherung des Nachbargebaudes 2. Rohr vor!"

Befiehlt “Zum Abmarsch fertig.*

Sonderprifung: - Gruppenfuhrerfragen
- Bestimmung einer Koordinate oder Ortsangabe

MASCHINISTIN / MASCHINIST
(personliche Ausristung It. Anhang 7)

Nach dem Bereitstellungskommando der Gruppenfihrerin / des Gruppenfuhrers un-
terstitzt die Maschinistin / der Maschinist die Trupps beim Entnehmen der Gerate,
legt die erforderlichen Kupplungsschlissel, den Saugkorb sowie die Halte- und die
Ventilleine bereit, stellt die Betriebsbereitschaft der Feuerldschkreiselpumpe her und
kuppelt das Prifmanometer an den Abgangsstutzen fir die B-Leitung an.

Kuppelt die Saugleitung nach dem Kommando der Wassertruppfihrerin / des Was-
sertruppfihrers an, meldet "Fertig!", befestigt die Halteleine am Gerat (nicht an den
Ventilspindeln) und legt die Ventilleine neben der Feuerléschkreiselpumpe ab.

Meldet "Verstanden!" nach dem Kommando der Angriffstruppfihrerin / des
Angriffstruppfihrers, 6ffnet das Ventil und bedient die Feuerldschkreiselpumpe.

Sonderprifung: Maschinistenfragen.

MELDERIN / MELDER
(personliche Ausristung It. Anhang 7)

Begleitet die Gruppenfihrerin / den Gruppenfihrer bei der Erkundung der Einsatz-
stelle.

Eilt nach dem Befehl an den Wassertrupp zum Lagerplatz der Steckleiterteile, tragt
diese zusammen mit dem Wassertrupp zum Einsatzort, unterstitzt beim Aufrichten,
sichert die Leiter an beiden Leiterholmen bis der Wassertrupp aufgestiegen ist, eilt
zur Gruppenfiihrerin / zum Gruppenfihrer zurlick und meldet "Leitereinsatz beendet".
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543

54.4

5.4.5

5.5.1

Nimmt den Befehl der Gruppenfihrerin / des Gruppenfiihrers entgegen und wieder-
holt:

"Melder: Lagemeldung:

Ein B- und ein C-Rohr im Einsatz.”,

eilt zum Fahrzeug und setzt bei frei gesprochenem Text folgende Nachricht ab:

"Florentine Einsatzleitung von Florentine (eigener Wehrname) --- kommen!*
-0-0-0-0-0-0-

"Lagemeldung: Ein B- und ein C-Rohr im Einsatz --- kommen."

-0-0-0-0-0-0-

wartet Antwort der Gegenstelle ab,

eilt zur Gruppenfihrerin / zum Gruppenfihrer und meldet "Auftrag ausgefihrt!"

Wiederholt den Befehl "Melder: Verteiler lbernehmen”,

Ubernimmt den Verteiler,

kuppelt ggf. die Leitungen an, bestatigt "Wasser-Marsch" - Kommandos mit "Ver-
standen!" oder Handzeichen und 6ffnet die Ventile.

Die Melderin / der Melder sichert die Leiter an beiden Leiterholmen, bis der
Wassertrupp abgestiegen ist und unterstitzt den Wassertrupp bei der Ricknahme

der Steckleiter.

Sonderprifung: Melderfragen

ANGRIFFSTRUPP
(personliche Ausristung It. Anhang 7. Die feuerwehrtechnische Ausristung ergibt
sich aus den Abschnitten 5.5.2 und 5.5.3 dieser Bestimmungen.)

Der Angriffstrupp wiederholt das Kommando “Zum Einsatz fertig!®, verlegt 2 B-
Schlauche, die in einem markierten Bereich gekuppelt werden (s. zeichnerische Dar-
stellung) und setzt den Verteiler. Er kuppelt die B-Leitung an den Verteiler an. Die
Angriffstruppfihrerin / der Angriffstruppfthrer eilt zum markierten Platz in das Blick-
feld der Maschinistin / des Maschinisten und befiehlt: "Wasser Marsch!" (Zeittakt 2).
Beim "Wasser-Marsch!" - Kommando missen sich die Kupplungen innerhalb der
Markierung befinden. Das Angriffstruppmitglied sichert den Verteiler bis die B-Leitung
geflllt ist oder von einem Angehdrigen des Schlauchtrupps oder der Melderin / dem
Melder Gbernommen wird.
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5.5.2

5.5.3

5.6.1

5.6.2

5.6.3

Der Angriffstrupp legt ausreichend C-Schlduche (6 Stiick) im Verteilerbereich ab, ris-
tet sich mit C-Rohr und 1 Schlauchhalter aus und stellt sich im Verteilerbereich
bereit. Die Angriffstruppflhrerin / der Angriffstruppfiihrer meldet der Gruppenfihrerin
/ dem Gruppenfuhrer “Angriffstrupp einsatzbereit*.

Die Angriffstruppfiuhrerin / der Angriffstruppfihrer wiederholt den Einsatzbefehl
"Angriffstrupp: Zur Abriegelung mit B-Rohr zur rechten Geb&udeseite vor! Trupp
verlegt Leitung selbst!" (Zeittakt 3).

Der Angriffstrupp ristet sich am Fahrzeug mit B-Rohr, Stitzkrimmer und 2 B-
Schlauchen aus, verlegt die Leitung vom Verteiler zur Einsatzstelle, die Angriffstrupp-
fGhrerin / der Angriffstruppfihrer befiehlt innerhalb des markierten Bereichs

(s. zeichnerische Darstellung): "B-Rohr - Wasser Marsch!".

Sonderprifung: Knoten

WASSERTRUPP
(personliche Ausristung It. Anhang 7. Die feuerwehrtechnische Ausristung ergibt
sich aus Abschnitt 5.6.2 dieser Bestimmungen.)

Die Wassertruppfihrerin / der Wassertruppflhrer befiehlt: "4 Saugschlauche!". Der
Wassertrupp bringt mit Unterstiitzung des Schlauchtrupps die Saugschlauche an die
Wasserentnahmestelle und beginnt mit dem Kuppeln (Zeittakt 1). Das Wassertrupp-
mitglied legt die Halteleine mit Mastwurf (Mastwurf mit Spierenstich) und zwei Halb-
schlagen an, die Wassertruppfihrerin / der Wassertruppflhrer hakt die Ventilleine
am Saugkorb ein und wirft diese zur Feuerléschkreiselpumpe.

(Trageweise der Saugschlauche s. Anhang 5)

Die Wassertruppfthrerin / der Wassertruppfihrer befiehlt: "Saugleitung hoch!" - und
nach dem "Fertig!" der Maschinistin / des Maschinisten - "Saugleitung zu Wasser!".
Danach rustet sich der Wassertrupp mit C-Rohr und 1 Schlauchhalter aus und stellt
sich im Verteilerbereich bereit. Die Wassertruppfihrerin / der Wassertruppfthrer
meldet der Gruppenfihrerin / dem Gruppenfihrer “Wassertrupp einsatzbereit®.

Die Wassertruppfuhrerin / der Wassertruppfihrer wiederholt den Befehl
"Wassertrupp: Zur Brandbekdmpfung 1. Rohr auf das Flachdach tber

Steckleiter vor!®

Der Wassertrupp legt seine Ausristung ab, eilt zum Ablageplatz, nimmt mit der
Melderin / dem Melder die Steckleiterteile auf, geht zum Einsatzort vor, steckt dort
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5.6.4

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

beide Leiterteile zusammen und richtet die Leiter auf (s. Anhang 6). Danach wird die
Einsatzausristung zum Einsatzort geholt.

Das Wassertruppmitglied kuppelt das 1. Rohr an die Leitung an; danach geht der
Wassertrupp Uber die vom Melder gesicherte Leiter auf das Flachdach vor. Der Was-
sertrupp wirft seine Feuerwehrleine mit Feuerwehrleinenbeutel von der Plattform
nach unten. Der Schlauchtrupp schlagt die C-Leitung und Strahlrohr mit doppeltem
Ankerstich oder Mastwurf (Uber beide Kupplungen) und Halbschlag an; der Wasser-
trupp zieht die C-Leitung hoch, der Schlauchtrupp flhrt. Der Wassertrupp befestigt
die C-Leitung mit einem Schlauchhalter am GerUst. Die WassertruppfUhrerin / der
Wassertruppfuhrer befiehlt: "1. Rohr - Wasser Marsch!".

SCHLAUCHTRUPP
(persoénliche Ausristung It. Anhang 7. Die feuerwehrtechnische Ausristung ergibt
sich aus Abschnitt 5.7.2 dieser Bestimmungen.)

Der Schlauchtrupp unterstitzt den Wassertrupp beim Herrichten der Wasserentnah-
mestelle.

Der Schlauchtrupp rastet sich mit C-Rohr und 1 Schlauchhalter aus, stellt sich im
Verteilerbereich bereit, legt ggf. seine Ausriistung ab und meldet der Gruppenfihre-
rin / dem Gruppenfihrer “Schlauchtrupp einsatzbereit*.

Nach dem Einsatzbefehl an den Wassertrupp eilt der Schlauchtrupp zum Einsatz-
platz, verlegt die Schlauchreserve in Form einer Bucht, schlagt die C-Leitung und
das Strahlrohr an, fihrt beim Hochziehen, bestéatigt das "Wasser Marsch!"-

Kommando und verlegt danach die C-Leitung.

Die Schlauchtruppfihrerin / der Schlauchtruppfihrer wiederholt den Einsatzbefehl:
“Schlauchtrupp: Zur Sicherung des Nachbargebdudes 2. Rohr vor!" (Zeittakt 4). Der
Schlauchtrupp ristet sich aus und legt seine Leitung selbst. Die Schlauchreserve
muss innerhalb des markierten Bereichs gekuppelt werden (s. zeichnerische Darstel-
lung). Die Schlauchtruppfihrerin / der Schlauchtruppfihrer befiehlt: "2. Rohr - Was-
ser Marsch!".
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Beendigung der Wettbewerbsiibung

6.1

6.2

6.3

6.4

Die Gruppenfuhrerin / der Gruppenfihrer befiehlt: "Zum Abmarsch fertig!"

Die Maschinistin / der Maschinist setzt die Feuerl6schkreiselpumpe auBer Betrieb.
Die Wertungsrichterin / der Wertungsrichter stellt unter Beachtung des Abschnitts 7.8
dieser Bestimmungen eine evtl. Uberschreitung des Maximaldruckes fest. Die Ma-
schinistin / der Maschinist nimmt das Prifmanometer ab und (bergibt dieses der
Wertungsrichterin / dem Wertungsrichter.

Danach Uberzeugt sich die Maschinistin / der Maschinist, dass alle Gerate vorhan-
den, sicher gelagert, die Gerateraume geschlossen sind und das Fahrzeug fahrbereit
ist. Dann erfolgt die Meldung an die Gruppenfihrerin / den Gruppenflihrer "Fahrzeug
fahrbereit!".

Die Melderin / der Melder sichert die Leiter an beiden Leiterholmen, bis der Wasser-
trupp abgestiegen ist und unterstitzt den Wassertrupp bei der Ricknahme der
Steckleiter (s. Anhang 6).

Die Gruppe bringt alle Ausriistungen und Gerate zum Fahrzeug; Schlduche, ggf. die
Tragkraftspritze und die vom Veranstalter bereitgestellte Steckleiter zum Ablageplatz
und tritt zur Abmeldung an.
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Die Wettbewerbslibungen werden von der Bahnleiterin / vom Bahnleiter und den
Wertungsrichterinnen / Wertungsrichtern beurteilt. Jede Funktion bzw. jeder Trupp ist
gleichzeitig von 2 Wertungsrichterinnen / Wertungsrichtern zu beurteilen, diese mus-

Die Zeitnahme fir die Gesamtibung erfolgt durch die Bahnleiterin / den Bahnleiter
und die Wertungsrichterin / den Wertungsrichter "Gruppenfihrerin / Gruppenfuhrer".
Die Ermittlung der Zeittakte 1 bis 4 wird von den jeweiligen Wertungsrichtern

Die Abnahme der Gruppenfihrer-, Maschinisten-, Melder- und Angriffstrupp-
Sonderprifungen erfolgt durch dafiir eingeteilte Wertungsrichterinnen / Wertungs-

Fir die Uberpriifung der ordnungsgeméaBen Ausriistung anhand der Checkliste sind
2 Wertungsrichterinnen / Wertungsrichter einzusetzen.

- Gesamteindrucks der Gruppe einschl. Zurlicknahme von Ausriistung und Geréat

- Pflegezustandes von Fahrzeug, Ausristung und Gerat
- Auftretens der Gruppenfihrerin / des Gruppenfihrers

Die nach den Ausbildungsvorschriften bzw. diesen Bestimmungen festgelegten Feh-
ler werden erfasst und entsprechend dem Fehlerkatalog als Minuspunkte gewertet.

Nicht im Fehlerkatalog enthaltene Verst6Be gegen diese Bestimmungen sind durch
die zustandige Wertungsrichterin / den zustandigen Wertungsrichter handschriftlich
auf dem Bewertungsbogen festzuhalten und zu erlautern. Handschriftliche Eintra-
gungen sind von der Wettbewerbsleitung zu Gberprifen.

7. Wertung der Leistungen
7.1
sen far ihre Aufgabe geeignet sein.
vorgenommen.
richter.
(Ubersicht s. Anhang 10)
7.2 Die Beurteilung des
sowie der Abmeldung
erfolgt durch das gesamte Wertungsteam.
7.3
7.4
7.5

Nach Beendigung der Wettbewerbsibung erfolgt eine Abschlussbesprechung. Dabei
werden der Gruppenfihrerin / dem Gruppenfihrer festgestellte Fehler mitgeteilt.
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Die Uber die Zeitvorgabe von 10 Minuten hinaus festgestellten Zeitlberschreitungen
werden fir je angefangene 10 Sekunden mit einem Minuspunkt gewertet (bis + 10
Sek. = 1, bis + 20 Sek. = 2 usw.).

Die in den Zeittakten ermittelten Sekunden / Hundertstelsekunden werden als Mi-
nuspunkte gewertet.

Nach AuBerbetriebsetzung der Feuerléschkreiselpumpe wird gemeinsam mit der
Maschinistin / dem Maschinisten am angekuppelten Prifmanometer festgestellt, ob
der zugelassene Maximaldruck Uberschritten wurde. Eine Uberschreitung des Maxi-
maldrucks von 8 bar wird je 0,1 bar mit einem Minuspunkt gewertet.

Bewertung der Sonderprifungen:
1.) Falsche Beantwortung von Fragen: je 10 Fehlerpunkte
2.) Falsche Koordinate / Ortsangabe: 10 Fehlerpunkte
3.) Knoten nicht ordnungsgeman

oder Zeitvorgabe 90 Sek. / je Knoten Uberschritten: je 10 Fehlerpunkte.

Die Gutpunkte fir jede Gruppe betragen 500

Bei Punktgleichheit von Gruppen entscheidet die geringste Sekundenzahl aller vier
Zeittakte, bei weiterer Punktgleichheit entscheidet das Los.

Bei Einsprichen entscheidet die Wettbewerbsleitung.
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BESTIMMUNGEN

far die Durchfiihrung von
Leistungswettbewerben der Feuerwehren
im Land Niedersachsen

FEHLERKATALOG
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1.2

2.1
2.2

3.2
3.3
3.4

3.5
3.6

Checkliste

Fahrzeug und Gerat

Fahrzeug, Ausristung und Gerat sind nicht durch handwerkliche

Aufbereitung far den Wettbewerb verandert.

Ausrlstung und Gerat befinden sich in den vorgesehenen Halterungen und
Fachern (Strahlrohre mit Mundstiicken).

Schlauche:

Rollschlauche, doppelt gerolit.

Bundelung von Schlduchen ist nicht erlaubt.

NormmaBig vorhandene Rollschlauche missen benutzt und den Fachern ent-
nommen werden. Sind nicht gentigend Facher fir Rollschlauche vorhanden, muss
eine Schlauchhaspel oder Schlauchtragekérbe vom Fahrzeug genommen werden
und an deren Stelle die restlichen Rollschlduche gelagert werden.

Taren und Geraterdume sind geschlossen.

Pumpenschutzhaube muss vor Einfahrt aufgesetzt sein.

Auslosen
Funktionskennzeichnung (Brusttiicher).
Liste mit Namen der Funktionsinhaber.

Personliche Ausristung - vgl. Anhang 7-

Feuerwehreinsatzkleidung nach VO-FF.

Wettbewerbsgruppen aus Berufs- oder Werkfeuerwehren kénnen die dort zuge-
lassene Einsatzkleidung tragen.

Nachleuchtender Feuerwehrhelm mit Nackenschutz und Reflexstreifen.
Feuerwehr-Haltegurt / Feuerwehr-Sicherheitsgurt (mit Feuerwehrbeil).
Feuerwehrleine im Feuerwehrleinenbeutel (iiber rechte Schulter, mit Offnung
nach oben).

Feuerwehrschutzhandschuhe.

Feuerwehrsicherheitsschuhwerk.

Gem. § 35 UVV ,Allgemeine Vorschriften® darf kein Schmuck getragen
werden, der zu einer Gefahrdung flihren kann. Hier ist besonders auf Schmuck als
Gehénge oder gréBerem Ring zu achten (Anhang 4).

Ist die Gruppe nach den Bestimmungen flr die Durchfihrung der Leistungswettbewerbe der
Feuerwehren im Lande Niedersachsen mit ordnungsgemaBer Ausristung angetreten, wird sie
zum Wettbewerb zugelassen.
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Wiederholung des Auftrages:
“Brandbekdmpfung“

(1) falsch oder nicht wiederholt 10

Lagemitteilung an Gruppe:
“Feuer im Dachgeschoss, Gefahr der Ausbreitung*
(2) falsch oder nicht gegeben 5

Bereitstellungskommando:
“Wasserentnahmestelle: Offenes Gewdsser,
Verteiler 40 m vor dem Gebé&ude.

Zum Einsatz fertig!”

(3) falsch oder unvollstandig 5
(4) nicht gegeben 10
RUckmeldung:

Florentine Einsatzleitung von Florentine (eigener Wehrname) - kommen.
0-0-0-0

Lagemeldung: Feuer im Dachgeschoss, Gefahr der Ausbreitung,
Verstdrkung erforderlich - kommen.

(5) falsch, unvollstéandig oder falscher Standort 5
(6) nicht gegeben 10

Befehl an Angriffstrupp:
“Angriffstrupp: Zur Abriegelung mit B-Rohr zur rechten
Gebdudeseite vor! Trupp verlegt Leitung selbst!”

(7) falsch, unvollstandig oder nicht gegeben 10
(8) falsche Reihenfolge 5
(9) Wiederholung des Befehls nicht entgegen genommen 10

Befehl an Wassertrupp:
“Wassertrupp: Zur Brandbekdmpfung 1. Rohr auf das Flachdach
tiber Steckleiter vor!”

(10)  falsch, unvollstandig oder nicht gegeben 10
(11)  falsche Reihenfolge 5
(12)  Wiederholung des Befehls nicht entgegen genommen 10

Befehl an Melderin / Melder (nach Rickmeldung vom Leitereinsatz):
“Melder: Lagemeldung:
Ein B- und ein C-Rohr im Einsatz”.,
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(13)  zu frih gegeben 10
(14)  falsch, unvollstandig oder nicht gegeben 10
(15)  Wiederholung des Befehls nicht entgegen genommen 10

Befehl an Melderin / Melder (nach erfolgter Lagemeldung):

“Melder: Verteiler ibernehmen*

(16)  zu frih oder nicht gegeben 10
(17)  Wiederholung des Befehls nicht entgegen genommen 10

Befehl an Schlauchtrupp:
“Schlauchtrupp: Zur Sicherung des Nachbargebdudes 2. Rohr vor!*

(18)  falsch, unvollstandig oder nicht gegeben 10
(19)  falsche Reihenfolge 5
(20)  Wiederholung des Befehls nicht entgegen genommen 10
Ubungsende:

(21)  "Zum Abmarsch fertig!" zu friih oder nicht gegeben 10
(22)  "Ubung beendet!" zu frith oder nicht gegeben 20

Handschriftliche Eintragungen (Eintragungen sind schriftlich zu erlautern):
VerstdBe gegen diese Bestimmungen:

(23)  mit besonderer Unfallgefahr je 20
(24)  soweit im Fehlerkatalog nicht aufgefuhrt je 5
Gruppenfihrerfragen:

(25) Falsche Beantwortung je 10
(26)  Koordinate falsch (+/ - 1 in der 3. und 6. Stelle der je 10

Koordinate ist zuléassig)

Allgemeine Beurteilung:
Gesamteindruck der Gruppe einschl. Zuricknahme von Ausrlstung

und Gerat sowie des Abmeldens 1-6
Pflegezustand von Fahrzeug, Ausristung und Gerat 1-6
Auftreten der Gruppenfiihrerin / des Gruppenfihrers 1-6
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(1) Vor Bereitstellungskommando Pumpenschutzhaube

abgenommen bzw. TS in Stellung gebracht 5
Vorbereitung:
(2) Erforderliche Gerate nicht bereitgelegt je 5
(3) TS nicht nach UVV angeworfen 20
4) Blindkupplungen nicht oder nach Beginn des

Saugvorganges abgekuppelt je 5
(5) Prifmanometer nicht angekuppelt 20
Saugleitung:
(6) Saugleitung vor ,Saugleitung hoch“ angefasst 10
(7) zu frih angekuppelt 10
(8) "Fertig!" zu friih oder nicht gegeben 10
9) falsche Trageweise bei Riicknahme je 5
Halteleine:
(10) nach Beginn des Saugvorganges befestigt 5
(11)  an der Spindel des Druckstutzens befestigt 5
(12) nicht befestigt 10
B-Leitung:
(13)  nicht selbst angekuppelt 5
(14) Druckstutzen der Pumpe war nicht fest geschlossen 5
(15) Druckstutzen ohne "Wasser Marsch!"-Kommando gedéffnet 5
(16)  "Verstanden" nach Offnen des Druckstutzens gegeben 5
(17)  "Verstanden" nicht gegeben 10

Zulassiger Ausgangsdruck:
(18) Uberschreiten um je 0,1 bar: je 1

Ubungsende:

(19) Die Pumpenschutzhaube ist vor der Meldung
“Fahrzeug fahrbereit* nicht aufgesetzt worden bzw.
TS ist nicht im Fahrzeug verlastet oder auf Ablageplatz

abgestellt worden 5
(20)  "Fahrzeug fahrbereit!" zu friih gegeben 5
(21)  "Fahrzeug fahrbereit!" nicht gegeben 10
Handschriftliche Eintragungen (Eintragungen sind schriftlich zu erlautern):
(22)  Tatigkeiten ohne Befehl je 10
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Verst6Be gegen diese Bestimmungen:
(23)  mit besonderer Unfallgefahr je 20
(24)  soweit im Fehlerkatalog nicht aufgefthrt je 5

Maschinistenfragen:
(25)  falsche Beantwortung je 10

Allgemeine Beurteilung:
Gesamteindruck der Gruppe einschl. Zuricknahme von Ausrlstung

und Gerat sowie des Abmeldens 1-6
Pflegezustand von Fahrzeug, Ausristung und Gerat 1-6
Auftreten der Gruppenfiihrerin / des Gruppenfihrers 1-6
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Erkundung der Einsatzstelle

(1) Gruppenfihrerin / Gruppenflihrer nicht begleitet 10
Tatigkeiten beim Leitereinsatz:
(2) Vor- oder Ricknahme der Leiter falsch je 10
(3) Leiter beim Auf- bzw. Absteigen des Wassertrupps

nicht gesichert je 20
(4) Ausristungsteile beim Leitertransport

mitgenommen (Vor- und Ricknahme) je 10
(5) Rickmeldung "Leitereinsatz beendet" nicht gegeben 5

Befehl "Lagemeldung":
"Lagemeldung: Ein B- und ein C-Rohr im Einsatz.”

(6) falsch oder unvollstandig wiederholt 5
(7) keine Wiederholung 10
Lagemeldung:

Florentine Einsatzleitung von Florentine (eigener Wehrname)
-kommen —

0-0-0-0

Lagemeldung: Ein B- und ein C-Rohr im Einsatz — kommen.

(8) falsch oder unvollstandig abgesetzt 5
(9) nicht abgesetzt 10
RUckmeldung bei der Gruppenfihrerin / beim Gruppenfuhrer:
“Auftrag ausgefihrt”
(10)  keine Ruckmeldung 10
Verteiler:
(11)  Befehl: "Melder: Verteiler GUbernehmen" nicht wiederholt 10
(12)  Verteiler nicht mit mindestens einer Hand gesichert

(bis B-Leitung gefullt) 20
(13) Uber Verteiler gestanden / gekniet (bis B-Leitung gefullt) 20
(14)  C-Schlauch far den Schlauchtrupp verlegt 20
(15)  Schlauche falsch angekuppelt je 10
(16)  Verteiler vor "Wasser Marsch!"-Kommandos gedéffnet je 10

"Verstanden!" fir "Wasser _I_\/Iarsch!" - Kommandos:
(17)  zu frih oder nach Offnen des Ventils gegeben je 5
(18)  nicht gegeben je 10
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Ricknahme
(19)  falsche Trageweise der Saugschlauche je 5

Handschriftliche Eintragungen (Eintragungen sind schriftlich zu erlautern):

(20)  Tatigkeiten ohne Befehl je 10
Verst6Be gegen diese Bestimmungen:

(21)  mit besonderer Unfallgefahr je 20
(22)  soweit im Fehlerkatalog nicht aufgefthrt je 5
Melderfragen:

(23)  falsche Beantwortung je 10

Allgemeine Beurteilung:
Gesamteindruck der Gruppe einschl. Zuricknahme von Ausrlstung

und Gerat sowie des Abmeldens 1-6
Pflegezustand von Fahrzeug, Ausristung und Gerat 1-6
Auftreten der Gruppenfiihrerin / des Gruppenfihrers 1-6
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Bereitstellungskommando:

“Wasserentnahmestelle: Offenes Gewadsser,

Verteiler 40 m vor dem Gebdé&ude.

Zum Einsatz fertig!”

(1) Kommando ,,Zum Einsatz fertig“ nicht oder falsch wiederholt 10

Aufbau der B-Leitung:

(2) B-Schlauch nicht normgerecht je 10
(3) B-Schlauch nicht ordnungsgeman ausgerollt je 10
(4) B-Leitung nicht innerhalb der Markierung gekuppelt

und abgelegt je 10
(5) Verteiler ohne Ubergangsstiick gesetzt 5
(6) B-Leitung nicht am Verteiler angekuppelt 10
(7) Verteiler nicht fest geschlossen 5

"Wasser Marsch!"- Kommando:

(8) zu frih 20
(9) nicht auf dem markierten Platz 20
(10) nicht gegeben 20
Verteiler:
(11)  Verteiler nicht mit mindestens einer Hand gesichert

(bis B-Leitung gefullt) 20
(12)  Uber Verteiler gestanden / gekniet (bis B-Leitung gefullt) 20
Bereitstellung
(13)  C-Schlauche (6 Stlick) nicht im Verteilerbereich abgelegt 10
(14)  Nicht oder nicht vollstandig ausgerUstet im Verteilerbereich

“‘Angriffstrupp einsatzbereit* gemeldet 10

Einsatzbefehl:
“Angriffstrupp: Zur Abriegelung mit B-Rohr zur rechten Gebdudeseite
vor! Trupp verlegt Leitung selbst!*

Wiederholung:

(15)  falsch, unvollstandig oder nicht wiederholt 10
(16)  falsche Reihenfolge 5
Tatigkeiten "B-Rohr":

(17)  B-Leitung nicht vom Verteiler aus verlegt 10
(18)  B-Schlauch nicht ordnungsgeman ausgerollt je 10
(19)  Stitzkrimmer falsch eingesetzt 10
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(20)  Stitzkrimmer nicht eingesetzt 20
(21)  "B-Rohr Wasser-Marsch!"-Kommando

auBerhalb des markierten Bereichs gegeben 10
(22)  ,B-Rohr Wasser-Marsch!"-Kommando falsch gegeben 5
(23)  Ziel nicht selbst abgespritzt 10
(24)  Ziellinie wesentlich tbertreten 10
(25)  Strahlrohr ohne Mundstiick eingesetzt 10
Rucknahme:
(26)  falsche Trageweise der Saugschlauche je 5
(27)  Leine nicht gesichert oder um den Kdrper geschlungen 20

Handschriftliche Eintragungen (Eintragungen sind schriftlich zu erlautern):

(28)  Tatigkeiten ohne Befehl je 10
Verst6Be gegen diese Bestimmungen:

(29)  mit besonderer Unfallgefahr je 20
(30)  soweit im Fehlerkatalog nicht aufgefiihrt je 5

Sonderprifung “Knoten*:
(31)  je Knoten falsch oder Zeit Giberschritten 10

Allgemeine Beurteilung:
Gesamteindruck der Gruppe einschl. Zuriicknahme von Ausristung

und Gerat sowie des Abmeldens 1-6
Pflegezustand von Fahrzeug, Ausristung und Gerét 1-6
Auftreten der Gruppenfiihrerin / des Gruppenfihrers 1-6
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Herrichten der Wasserentnahmestelle:

Kommando:
“4 Saugschlduche”
(1) nicht gegeben 10
Saugleitung:
(2) falsche Trageweise der Saugschlauche

(Vor- und Ricknahme) je
(3) Saugschlauche vorgekuppelt (Knaggen eingeflihrt) je 10
(4) nicht vom Saugkorb aus gekuppelt
(5) Bodenberihrung beim Kuppeln je 5
(6) Truppmitglied keine Kehrtwendung oder nicht zur wasser-

abgewandten Seite / Truppfthrerin / Truppflhrer nicht zur

wasserabgewandten Seite herausgetreten je 5
(7) Mastwurf / Halbschlage falsch je 5
(8) Mastwurf / Halbschlage nicht ausgefihrt je 10
9) Mastwurf / Halbschlage nicht vom Truppmitglied

ausgefihrt e 5
(10)  Wassertruppmitglied arbeitet nicht auf der vom Wasser

abgewandten Seite 5
(11) Ventilleine nicht angebracht 10
(12)  Ventilleine nicht von der Truppfthrerin / vom Truppfihrer

angebracht 5
(13)  beim Beleinen hat die Wassertruppfthrerin /

der Wassertruppfhrer nicht am Saugkorb gestanden 5

Tatigkeiten "Saugleitung zu Wasser":

(14)  Kommando "Saugleitung hoch!" zu frih 10
(15)  Kommando "Saugleitung hoch!" falsch 5
(16)  Kommando "Saugleitung hoch!" nicht gegeben 10
(17)  Kommando "Saugleitung zu Wasser!" zu frih 10
(18)  Kommando "Saugleitung zu Wasser!" falsch 5
(19) Kommando "Saugleitung zu Wasser!" nicht gegeben 10
(20)  Wassertruppmitglied steht nicht auf der vom Wasser

abgewandten Seite 5

Bereitstellung
(21)  Nicht oder nicht vollstandig ausgertstet im Verteilerbereich
“Wassertrupp einsatzbereit* gemeldet 10

Einsatzbefehl:
“Wassertrupp: Zur Brandbekdmpfung 1. Rohr auf das Flachdach
tiber Steckleiter vor!”

Wiederholung:
(22)  falsch, unvollstandig oder nicht wiederholt 10
(23)  falsche Reihenfolge 5
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Steckleitereinsatz:

(24)  Vor-/ Rucknahme der Leiter falsch je 10
(25)  weitere AusrlUstungsteile mitgenommen (Vor- und Ricknahme) je 10
(26)  Aufrichten / Ablegen der Leiter falsch je 10
Tatigkeiten ,,1. Rohr*
(27)  C-Rohr nicht vom Wassertruppmitglied angekuppelt 10
(28)  Wassertrupp besteigt die Leiter bevor er das C-Rohr

angekuppelt hat je 5
(29)  die ungesicherte Leiter bestiegen (auf / ab) je 20
(30)  Auf-/ Abstieg falsch je 10
(31)  Steckleiter mit Ausriistungsgegenstanden in der

Hand bestiegen (auf / ab) je 10
(32)  "Achtung Leine" nicht gegeben 10
(33) Feuerwehrleine nicht im Feuerwehrleinenbeutel

abgeworfen 5
(34)  C-Schlauch nicht neben der Leiter nach oben geflihrt 20
(35)  Schlauchhalter falsch befestigt 10
(36)  Schlauchhalter nicht befestigt 20
"1. Rohr Wasser Marsch!" - Kommando:
(37)  zufrih 10
(38) falsch 5
(39)  Ziel nicht selbst abgespritzt 10
(40)  Strahlrohr ohne Mundstlick eingesetzt 10
RlUcknahme:
(41) Leine nicht gesichert oder um den Kérper geschlungen 20

Handschriftliche Eintragungen (Eintragungen sind schriftlich zu erlautern):

(42)  Tatigkeiten ohne Befehl je 10
Verst6Be gegen diese Bestimmungen:

(43)  mit besonderer Unfallgefahr je 20
(44)  soweit im Fehlerkatalog nicht aufgefthrt je 5

Allgemeine Beurteilung:
Gesamteindruck der Gruppe einschl. Zuriicknahme von Ausrlstung

und Gerat sowie des Abmeldens 1-6
Pflegezustand von Fahrzeug, Ausristung und Gerat 1-6
Auftreten der Gruppenfiihrerin / des Gruppenfihrers 1-6
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Herrichten der Wasserentnahmestelle:

(1) falsche Trageweise der Saugschlauche

(Vor-/ Ricknahme) je 5
(2) Bodenberihrung beim Kuppeln je 5
(3) Truppmitglied keine Kehrtwendung oder nicht zur wasser-

abgewandten Seite / Truppflhrerin / Truppflhrer nicht zur

wasserabgewandten Seite herausgetreten je 5
(4) beim Beleinen nicht mit dem Ricken zur

Wasserentnahmestelle gestanden je 5
(5) Schlauchtrupp steht nach dem Kommando

“Saugleitung zu Wasser“ nicht auf der vom

Wasser abgewandten Seite je 5

Bereitstellung

(6) Nicht oder nicht vollstdndig ausgertstet im Verteilerbereich
“Schlauchtrupp einsatzbereit!“ gemeldet 10
(7) Verteiler nicht mit mindestens einer Hand gesichert
(bis B-Leitung gefullt) 20
(8) Uber Verteiler gestanden / gekniet (bis B-Leitung geflllt) 20
Tatigkeiten "1. Rohr ":
9) Strahlrohr nicht im Verteilerbereich abgelegt 5
(10)  Schlauchreserve falsch verlegt 10

Doppelter Ankerstich und Halbschlag:

(11)  falsch je 10
(12)  nicht ausgefuhrt 20
(13) keine Schlauchfiihrung beim Aufziehen 10
(14)  ohne "Wasser Marsch!"- Kommando weitere C-Leitung verlegt 10
(15)  "Verstanden!" nicht gegeben 10

Einsatzbefehl:
“Schlauchtrupp: Zur Sicherung des Nachbargebdudes 2. Rohr vor!*

Wiederholung

(16)  falsch, unvollstandig oder nicht wiederholt 10
(17)  falsche Reihenfolge 5
Tatigkeiten "2. Rohr":

(18)  C-Leitung nicht vom Verteiler aus verlegt 10
(19)  C-Schlauch nicht ordnungsgeman ausgerollt je 10
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(20)  Schlauchreserve falsch verlegt 10
(21)  Schlauchreserve nicht innerhalb der Markierung

gekuppelt 10
“2. Rohr Wasser Marsch!" - Kommando:
(22)  zu frih gegeben 10
(23)  falsch gegeben 5
(24)  Ziellinie wesentlich Ubertreten 10
(25)  Ziel nicht selbst abgespritzt 10
(26)  Strahlrohr ohne Mundstiick eingesetzt 10
Rucknahme:
(27)  Leine nicht gesichert oder um den Kérper geschlungen 20

Handschriftliche Eintragungen (Eintragungen sind schriftlich zu erlautern):

(28)  Tatigkeiten ohne Befehl je 10
Verst6Be gegen diese Bestimmungen:

(29)  mit besonderer Unfallgefahr je 20
(30)  soweit im Fehlerkatalog nicht aufgefiihrt je 5

Allgemeine Beurteilung:
Gesamteindruck der Gruppe einschl. Zuricknahme von Ausrlstung

und Gerat sowie des Abmeldens 1-6
Pflegezustand von Fahrzeug, Ausristung und Gerat 1-6
Auftreten der Gruppenfiihrerin / des Gruppenfihrers 1-6
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BESTIMMUNGEN
fur die Durchfihrung
von Leistungswettbewerben der Feuerwehren
im Land Niedersachsen

ZEICHNERISCHE DARSTELLUNGEN

UBERSICHT

Bezeichnung Seite

Gesamtubersicht

-"- LF mit Heckpumpe / TSF-W 43
-"- LF mit Frontpumpe 44
-"- TSF 45

Fahrzeug und Gruppenaufstellung - Gerateablage

-"- LF mit Heckpumpe / TSF-W 46
-"- LF mit Frontpumpe 47
. TSF 48
Sichtblende 59
Plattform - Vorschlag einer Holzkonstruktion 50
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

LF mit Heckpumpe und TSF-W

| Skizze ohne MaBstab!

Gesamtbahnbreite min. 18 m

Ziel 1

_____________ A
Abhéangig
vom Wind

Ziellinie 6m-8m
\ 4
A
Markierung far
Kupplung @ 2 m
ca.34 m
Verteilerlinie
\ 4
A
. . ca.28 m
"""""" Markierung far
Kupplung & 2 m
Gerate- und Schlauchablage
18 m
Grundlinie
\ 4
1A

| |

| |

| |

| |

| |

| Y. p|7m

| |

: Wasserentnahmestelle 5m :

|
.. |
Startlinie Iy

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007

43




LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

LF mit Frontpumpe

| Skizze ohne MaBstab!

Gesamtbahnbreite min. 18 m

Ziel 1

A
Abhangig
vom Wind
Ziellinie y omogm
A
Markierung fiir
Kupplung @ 2 m
d- ca.34m
Verteilerlinie v
A
) . ca.28 m
A\ Markierung fiir
Kupplung @ 2 m
18 m Gerate- und Schlauchablage
Grundlinie v
A
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | | 1
1 Y. | 7m
1 |
1 Wasserentnahmestelle 5m :
|
|
.. |
Startlinie ly
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Tragkraftspritze
NIEDERSACHSEN | Skizze ohne MaBstab!
Gesamtbahnbreite min. 18 m

Ziel 1 Ziel 2 Ziel 3

A
Abhéangig
vom Wind
. e 6m-8m
Ziellinie v
A
Markierung fur
| Kupplung © 2
& ca.34m
Verteilerlinie
Y
A
. . ca.28 m
A Markierung fiir
Kupplung @ 2
Gerate- und Schlauchablage
18 m
] . .
Grundlinie v
T 1A
| |
| |
| |
| |
| |
1 TS | 7m
| |
| Wasserentnahmestelle 1
1 5m |
|
.. |
startine | L4 g th A
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

LF mit Heckpumpe und TSF-W

| Skizze ohne MaBstab!

Wertungsqgruppe 1

Fahrzeugaufstellung und Antreteordnung

Schlauchablageplatz

2 Steckleiterteile
(Leiterteil A ist
zugelassen)

Grundlinie

Wasserentnahmestelle
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LEISTUNGSWETTBEWERBE LF mit Frontpumpe

NIEDERSACHSEN | Skizze ohne MaBstab!

Wertungsgruppe 2
Fahrzeugaufstellung und Antreteordnung

Schlauchablageplatz @

2 Steckleiterteile
(Leiterteil A ist «—2Mm_—p

zugelassen)

Grundlinie Wasserentnahmestelle
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

Tragkraftspritze

| Skizze ohne MaBstab!

Wertungsqgruppe 2

Fahrzeugaufstellung und Antreteordnung

Schlauchablageplatz

2 Steckleiterteile
(Leiterteil A ist
zugelassen)

2m

Grundlinie

Wasserentnahmestelle
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

Sichtblende

| Skizze ohne MaBstab!

N\ «  markierte Punkte___

2,00 m

/

‘ATrFl’]

Verteilerlinie
3,00 m
v -
A
4,00 m Hindernis als Sichtblende
Hoéhe: 1,30 m
\ 4
>
4,00 m

Markierung fir

Kupplung @ 2,00 m
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LEISTUNGSWETTBEWERBE HolzgerUst |
NIEDERSACHSEN
¥ 2,00 & % 2,00
. 1,00 * T
C l“ B -
=]
L ; - L=
S ‘ i 1l i3
Mittelauflager
8
L]
i 3 i N
B TR L e
Vorder- und Seitenansicht
Riickansicht
Material:
Kantholz @ 101712
Verstrebung @618
Bohlen @ 4 | 20
Bolzen M 16

L Bodenverankerung

LN

L2

BMF Winkelbeschlag
BMF Ankernagel
flir Mittelauflager

Holzgerlist mit
Bolzenverbindung
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Metallgerust

NIEDERSACHSEN

2,00 .

Vorder- und Seitenansicht
Riickseite

Material:

8 Geriiststangen 4,0m

2 Geriiststangen 5,0m

9 Geriiststangen 2,2m

2 Geriiststangen 1,1m
Geriistbohlen 40mm dick
Gerlstbohlen 2,5m lang

Rehrgertist mit
Schellenverbindung

Bodenverankerung
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Anhang 1

FJUIK

Feuerwehr-Unfallkasse

Niedersachsen

UINIF©) - Blatt

Persdnliche Schutzausriistungen

Zum Schutz vor den Gefahren des Feuerwehrdienstes bei Ausbildung, Ubung und Ein-
satz mussen den Feuerwehrangehdrigen Personliche Schutzausristungen zur Verfi-
gung gestellt und von diesen benutzt werden, siehe § 12 Unfallverhdtungsvorschrift
(UVV) Feuerwehren® (GUW-V C53) und §§ 29, 30 UVV  Grundsitze der Priavention®
(GUWV-V A1), Zu den Persidnlichen Schutzausristungen gehdren:

Feuerwehrschutzkleidung nach § 12 Abs. 1 und 2 UVY  Feuerwehren”. Diese be-
sieht aus Feuerwehr-Einsatzjacke, Feuerwehr-Einsatzhose und fur Brandbekamp-
fungstatigkeiten, bei denen mit Gefahrdungen durch Hitze, Flammen gerechnet wer-
den muss, der Feuerwehr-Einsatziberhose und der Feuerwehr-Einsatziberjacke mit
Futter. Die Einsatzjacke muss nicht unter der Uberjacke getragen werden.

Feuerwehrhelm nach DIN EN 443. Der Feuerwehrhelm nach Technischer Weisung
Nr. 17 des Niedersdchsischen Innenministeriums (RdAErl. d. MI v. 22.4.1999; Nds.
MBI. Nr. 13/1999 S. 238, 2006 zuriickgezogen) erflllt die sicherheitstechnischen An-
forderungen nach DIN EN 443. Eine Aussonderungsirist fir vorhandene Feuerwehr-
helme nach DIN 14940 (1997 zurlickgezogen) besteht nicht.

Feuerschutzhaube nach DIN EN 13911 oder gleichwertiger Schutz, zum Beispiel
durch ,Hollandtuch®, fir Brandbekampfungstatigkeiten, bei denen mit Gefahrdungen
durch Hitze, Flammen gerechnet werden muss.

Feuerwehrschutzhandschuhe nach DIN EN 659:2003-10 zum Schutz der Hande vor
mechanischen und thermischen Einwirkungen. Bei Arbeitseinsdtzen mit aus-
schliellich mechanischen Gefahrdungen (Schnitt, Stich, Scheuem) sind die bisheri-
gen Schutzhandschuhe nach DIN 4841 bzw. DIN EN 388 ausreichend (Flnfinger-
handschuhe aus Chrom-Rindsnarbenleder; Kndchel, Handflache, Daumen und Puls-
schutz mit Vollrindleder verstarkt, Stulpen von 70 — 140 mm Lange).

Schuhe fir die Feuerwehr, Typ 2 mit den Zusatzanforderungen fir antistatisches
Verhalten nach DIN EN 15090:2006-10. Eine Aussonderungspflicht fur vorhandene
Feuerwehrschutzschuhe in der Ausfihrung S 9 oder S 10 nach DIN 4843 (1993
Zuriickgezogen) sowie 53 oder S5 nach DIN EN 345-2 (2006 zurlickgezogen) mit der
Zusatzbezeichnung FPA besteht nicht.

& Feusrwehr-Unfailkasse Niedesrsachsen Stand: April 2007
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Anhang 2

FJulK

Feuerwehr-Unfallkasse
Niedersachsen

) - Blatt

Feuerwehrschutzhandschuhe

Zum Schutz vor den Gefahren des Feuerwehrdienstes bei Ausbildung, Ubung und Ein-
satz missen Feuerwehrschutzhandschuhe zur Verfigung gestellt und benutzt werden,
siehe § 12 Unfallverhiitungsvorschrift (UVV) ,Feuerwehren® (GUV-V C53) und §§ 29,
30 UVV ,Grundsatze der Pravention” (GUV-V A1).

Fiir den Bereich der Feuerwehren sind Schutzhandschuhe nach DIN EN 659 geeignet,
die Schutz vor mechanischen und thermischen Einwirkungen bieten.

In der im Oktober 2003 erschienenen neuen EN 659 wurden Anforderungen an das
Schrumpfungsverhalten aufgenommen. Die Leistungsstufen fir die Abrieb-, Weiterrei-
und Stichfestigkeit wurden um jeweils eine Stufe erhdht. Die Anforderungen bezlglich
des Brennverhaltens und der Bestandigkeit gegen konvekiive Hitze und Kontakiwarme
wurden Uberarbeitet (hdhere Anforderungen), so dass Handschuhe nach dieser Norm
einen verbesserten Schutz bei der Brandbekdmpfung bieten. AuBerdem schitzen sie
auch gegen den versehentlichen Kontakt mit flissigen Chemikalien.

Feuerwehrschutzhandschuhe missen mit der HandschuhgréBe, dem Zeichen und der
Typbezeichnung des Herstellers, der angewendeten Norm (DIN EN 659), dem neben-
stehenden Symbol und optional mit den erfiillien Leistungsstufen gekennzeichnet sein.

Die in diesem INFO-Blatt neben dem Symbol abgebildeten
Leistungsstufen  beschreiben  die  Mindestanforderungen  fir
Feuerwehrschutzhandschuhe nach DIN EN 659. Sie geben, oben
beginnend, die Abriebfestigkeit (3), die Schnittfestigkeit (2), die
WeiterreiBfestigkeit (3), die Stichfestigkeit (3), das Brennverhalten (4),
den Widerstand gegen konvektive Hitze (3) und die Fingerfertigkeit (1) der Feuerwehr-
schutzhandschuhe an. Dabei ist 1 die niedrigste und 5 die héchste Leistungsstufe.

= fa P 3 LD R

Die in der Norm geforderten Leistungsstufen sind Mindestleistungsstufen. Es kann bei
der Auswahl der Feuerwehrschutzhandschuhe auch héheren Anspriichen an Schutz-
wirkung, Handhabbarkeit und Haltbarkeit entsprochen werden.

Feuerwehrschutzhandschuhe nach DIN EN 659 schitzen die Hande bei normalen
Brandbekampfungstatigkeiten einschliellich Rettung und Bergung. Sie ersetzen nicht
Schutzhandschuhe flr besondere Gefahren, wie z. B. aluminisierte Hitzeschutzhand-
schuhe, medizinische Handschuhe und Chemikalienschutzhandschuhe.

Bei Arbeitseinsatzen mit ausschlieBlich mechanischen Gefdhrdungen (z. B. Abrieb,
Schnitt, Durchstich) sind evil. noch vorhandene Schutzhandschuhe nach der zuriickge-
zogenen DIN 4841 (Funffingerhandschuhe aus Chrom-Rindsnarbenleder; Knéchel,
Handflache, Daumen und Pulsschutz mit Vollrindleder verstarkt, Stulpen von 70 — 140
mm Lange) bzw. nach DIN EN 388 ,Schuizhandschuhe gegen mechanische Risiken®
ausreichend.

Beziglich der Pflege, Reinigung und Nutzung von Schutzhandschuhen sind die Her-
stellerangaben zu berlcksichtigen.

@ Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen Stand: Mai 2007
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Anhang 3

Flul

Feuerwehr-Unfallkasse
Niedersachsen

UINILF©) - Blatt

Schuhe fur die Feuerwehr

Zum Schutz der Fiike vor Gefdhrdungen im Feuerwehrdienst bei Ausbildung, Ubung
und Einsatz missen Schuhe mit geeigneten sicherheitstechnischen Eigenschaften zur
Verfigung gestellt und benutzt werden, siehe §§ 29, 30 UVY  Grundsitze der Praven-
tion" (GLV-V A1) in Verbindung mit § 12 Unfallverhitungsvorschrift (LVY)  Feuerweh-
ren” (GLIYV-Y C53).

DIN EN 15090:2006-10 ,Schuhe fiir die Feuerwehr®, die die bisherige Nom DIN EN
345-2 ersetzt, beschreibt die Mindestanforderungen von Schuhen fur Feuerwehrange-
hange. Die Schuhe sind in Klassen (Klasse | und I1) und Typen (Typ 1 bis 3) eingateilt.

Klasse | umfasst Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, Klasse Il Vollgummi-
schuhe oder Gesamtpolymerschuhe (im Ganzen geformte Schuhe).

Schuhe vom Typ 1 erfillen die geringsten und Schuhe vom Typ 3 die héchsten sicher-
heitstechnischen Anforderungen. Da Schuhe vom Typ 1 Gber keinen Zehenschutz ver-
flgen missen, ist dieser Typ fur den Feuerwehrdienst ungeeignet. Fir den allgemeinen
Feuerwehrdienst, bei dem thermische und mechanische Gefahrdungen vorhanden sein
kénnen, sind Schuhe vom Typ 2 mit den Zusatzanforderungen fir antistatisches Yerhal-
ten ausreichend.

Jeder Schuh muss, z. B. durch Einstanzen oder Pragen, klar und dauerhaft mit folgen-
den Informationen gekennzeichnet sein:

Grélke, Zeichen und Typenbezeichnung des Herstellers, Herstellungsjahr und mindes-
fens das Quartal, Mummer und Erscheinungsjahr der Morm und den entsprechenden
Symbolen der Schutzfunktionen, die nicht durch das Piktograrmm abgedeckt sind.

Beispiel sines Fikiogramms
mit allen erforderlichen Symbolen (F24)
o — fir einen Feusrwehrstiefel Typ 2
nach neuer Norm
| F24

Bei speziellen Gefahrdungen, z.B. Chemikalien, im Einsatzbereich der Feuerwehr sind
Schuhe mit weiterreichenden Schutzfunktionen notwendig.

Eine Aussonderungspflicht fir vorhandene Feuerwehrschutzschuhe in der Ausfihrung
5 9 oder S 10 nach DIN 4843 sowie 53 oder S5 nach DIN EN 345-2 mit der Zusatzbe-
zeichnung FPA besteht nicht.

B Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen Stand: Januar 2007
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Anhang 4

Fjul

Feuerwehr-Unfallkasse
Niedersachsen

UINILF©) - Blatt

Tragen von Schmuckstucken

Mach § 15 Unfallverhitungsvorschrift {LVY)  Grundsétze der Pravention” (GUV-V A1)
sind Feuerwehrangehdrige verpflichtet, fir ihre Sicherheit zu sorgen. Dazu z3hlt auch
das Tragen von Schmucksticken im Hinblick auf dadurch entstehende miagliche Ge-
fahrdungen. Das allgemein formulierte Schutzziel kann wie folgt konkretisiert werden:

Schmuckstiicke, Armbanduhren oder dhnliche Gegensténde diirfen beim Arbei-
ten nicht getragen werden, wenn sie zu einer Gefahrdung fiihren kénnen. Zu den
Schmuckstiicken zdhlen auch Ringe.

Dieses Schutzziel trifft ohne Einschrinkungen auch fiir den Feuerwehrdienst zu, d.h. es
gilt sowaohl fiir die Mitglieder der aktiven Wehr als auch fir die Angehérigen der Jugend-
feusrwehr.

Besonders aktuell ist dieses Thema durch den heute weit verbreiteten Piercing-
Schmuck und durch das Tragen von Chrringen.

Aus der Sicht der Pravention kénnen zu diesem Thema folgende allgemein verbindliche
Aussagen getroffen werden:

Besteht beim Feuerwehrdienst, auch beim Umkleiden, durch den getragenen Schrmuck
die Gefahr des Hiangenbleibens, muss dieser Schmuck vorher abgelegt werden. Da
insbescndere bei ringfdrmigem Schmuck die Gefahr des Hangenbleibens nicht zuver-
lassig ausgeschlossen werden kann, ist dieser immer abzulegan!

Eine klare Abgrenzung zwischen Schmuckstlicken, bei denen die Gefahr des Han-
genbleibens besteht, und solchen, bei denen diese Gefahr nicht gegeben ist, kann we-
gen der unterschiedlichen Formgebung nur schwer gefroffen werden. Unstrittig ist je-
doch die Aussage, dass bei einem kleinen Chrstecker die Gefahr nahezu ausgeschlos-
sen werden kann, hingegen bei Ringen und anderen hervor—, abstehenden
Schmucksticken die Gefahr gegeben ist.

Beim Tragen einer Ammbanduhr, die durch die Einsatzjacke bzw. durch die Stulpe des
Schutzhandschuhs abgedeckt wird, besteht erfahrungsgemalt keine Gefahrdung. Bei
Fingerringen, auch wenn sie unter dem Schutzhandschuh getragen werden, kdnnen
Gefahrdungen jedoch nicht ausgeschlossen werden!

Auf dieser Grundlage kann eine dienstliche Anweisung angszeigt sein, die das Tragen
von gefahrdenden Schmuckstiicken im Feuerwehrdienst generell verbietet. Die Feuer-
wehrangehérigen haben aufgrund des o.g. Paragraphen diese Anweisung zu befolgan.

& Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen Stand: Apnil 2005
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

Anhang 5 | Bild 1

Trageweise der Saugschlauche (Beispiel)
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

Anhang 5 \ Bild 2

Trageweise der Saugschlauche (Beispiel)
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Anhang 6 |

NIEDERSACHSEN Steckleitereinsatz

Steckleitereinsatz
nach FwDV 10
,Die tragbaren Leitern®

Vornahme durch drei Feuerwehrangehorige

Nach der Befehlswiederholung eilen der Wassertrupp und die Melderin / der Melder zum
Ablageplatz und nehmen beide Steckleiterteile auf, die Melderin / der Melder am Leiter-
fuBB, der Wassertrupp am Leiterkopf. Der Wassertrupp erfasst die Leiter an den letzten
Sprossen des unteren Leiterteils, die Melderin / der Melder an den Griffen der unteren
Federsperrbolzen. Die / der vorn gehende Melderin / Melder kann die Leiter auch seitlich
tragen.

Die Leiter wird, LeiterfuBB voran, zur vorgegebenen Anleiterstelle getragen und dort etwa
einen Schritt vor dem anzuleiternden Objekt unterhalb der Einstiegséffnung abgelegt.

Die Wassertruppfuhrerin / der Wassertruppfuhrer tritt vor das Kopfende der Leiter. Die
Melderin / der Melder dreht sich um und tritt, sofern sie / er vor der Leiter ging, einen
Schritt nach links neben die Leiter. Das Wassertruppmitglied geht bis zum FuB der
Steckleiter vor, fihrt dort eine Kehrtwendung durch und stellt sich rechts neben die Lei-
ter.

Das obere Leiterteil wird bis zum Kopfende des darunterliegenden Leiterteils zuriickge-
nommen und in dies eingesteckt, wobei auf das Einrasten der Federsperrbolzen beson-
ders zu achten ist. Dabei halten das Truppmitglied und die Melderin / der Melder mit je-
weils der einen Hand den Leiterfu3 an den Federsperrbolzen und mit der anderen Hand
den Leiterkopf an einer Sprosse. Die zusammengesteckte Leiter wird danach mit dem
LeiterfuB an das Objekt geschoben; die Federsperrbolzen an den zusammengesteckten
Leiterteilen missen nun eingerastet sein.

Wassertruppmitglied und Melderin / Melder richten die Leiter durch wechselndes Vorgrei-
fen der Hande an den Holmen auf. Die Wassertruppfuhrerin / der Wassertruppfihrer un-
terstitzt anfangs am Leiterkopf, geht dann zum LeiterfuB und hilft durch Ziehen an den
Sprossen mit. Hierbei wird, zur Sicherung der Leiter gegen ein Uberschlagen, ein FuB
auf das untere Holmende bzw. die unterste Sprosse der Leiter gesetzt.

Nach dem Aufrichten der Leiter wird der LeiterfuB vom Objekt abgertickt. (Es wird emp-
fohlen den Anstellwinkel zu Gberprifen.)

Der Wassertrupp steigt einzeln oder gemeinsam auf; die Melderin / der Melder sichert
die Leiter an den Holmen gegen Schwingungen und Wegrutschen.

Beim Besteigen der Leiter tritt die Wassertruppfihrerin / der Wassertruppflhrer bzw. das
Wassertruppmitglied zunachst mit dem ersten FuB auf die erste Sprosse, erfasst mit bei-
den Handen die in Brusthéhe liegenden Sprossen im Klammergriff — die vier Finger nach
oben, Daumen von unten — und steigt auf.

Nach dem Kommando der Gruppenflihrerin / des Gruppenfihrers ,Zum Abmarsch fertig®
erfolgt die Ricknahme der Steckleiter durch den Wassertrupp und die Melderin / den
Melder.

Die Rucknahme der Leiter erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Anhang 7 |

NIEDERSACHSEN Persdnliche Ausristung

Personliche Ausriistung
der Wettbewerbsgruppe
(Abschnitt 2.3 der Bestimmungen)

Mindestausriistung:

Feuerwehrhelm mit Nackenschutz

Feuerwehreinsatzkleidung (Feuerwehreinsatzjacke oder Feuerwehrlberjacke)
Feuerwehrschutzhandschuhe

Feuerwehrsicherheitsschuhwerk

Auf Anhang 1-3 wird verwiesen.

Zusatzlich fur Angriffs-, Wasser- und Schlauchtrupp

Feuerwehrhaltegurt / Feuerwehrsicherheitsgurt (mit Feuerwehrbeil)
Feuerwehrleine im Feuerwehrleinenbeutel

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007
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LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

Anhang 8 |

Anleitung zum Gebrauch der topographischen
Karte(1 : 50000, Serie M 745)

Diese Anleitung soll keine EinfUhrung in die Kartenkunde sein,

sondern es werden Grundkenntnisse Uber Karten sowie

Kenntnisse tber den Aufbau des UTM-Koordinatensystems

vorausgesetzt.

Beispiel fur die Koordinate eines Punktes:

mit Plananzeiger ablesen.

mit Plananzeiger ablesen.

1. Die groBen Ziffern der nachsten
senkrechten Gitterlinie links vom Punkt am 83
oberen oder unteren Kartenrand ablesen.

2. Die Zehntel von der Gitterlinie bis zum Punkt 8
3. Dann die groBen Ziffern der nachsten
waagerechten Gitterlinie unter dem Punkt

am linken oder rechten Kartenrand ablesen. 43

4. Die Zehntel von der Gitterlinie bis zum Punkt

Ergibt Koordinate: 838436

Geht die Meldung Uber das Gebiet eines 100-km-Quadrates

hinaus oder enthalt das Kartenblatt ein Gberlappendes Gitter,

so muss noch die Bezeichnung des 100-km-Quadrates, in dem
der Punkt liegt, vorangesetzt werden: z.B.: ND 838436
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Anhang 9 |
NIEDERSACHSEN Knoten

Zum Binden von Knoten kénnen die Schutzhandschuhe ausgezogen werden.
Ausfihrungen gemas FwDV 1

Zimmermannsschlag

Der Achterknoten ist ein Verbindungs-
und Befestigungsknoten. Er dient vor-
rangig zur Einbindung im Auffanggurt
beim Halten und Auffangen sowie

als Befestigungspunkt am Ende

der Feuerwehrleine.

Der Achterknoten kann gestochen
und gebunden werden.

Schotenstich mit Aufzugschlaufe

Der Zimmermannsschlag ist ein Befesti-
gungsknoten.

Er dient z. B. zum Anbringen von Siche-
rungsleinen (Atemschutztrupp) und zum
Hochziehen von Geréaten.

Achterknoten (gebunden)

Der Schotenstich dient zum Verbinden
zweier Leinen.

Der Schotenstich mit Aufziehschleife
kann unter Belastung durch Aufziehen
der Schlaufe sofort gelést werden.

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007 62



Halbmastwurf

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007

Der Halomastwurf dient bei der Ver-
wendung einer Feuerwehrleine als
Bremsknoten beim Selbstretten und
zum Halten.
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Brustbund

Die Feuerwehrleine wird der Person um
den Nacken gelegt und so nach vorn ge-
fihrt, dass das freie Leinenende den
Boden berlihrt. Beide Enden werden un-
ter den Armen zum Rulcken geflthrt, dort
verschlungen (gekreuzt) und wieder
nach vorn gefahrt.

Feuerwehrleine um den Nacken legen

Brustbund — Rickenansicht
Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007

Der Brustbund wird durch einen
Pfahlstich Gber der Brust straff
sitzend geschlossen und durch
einen Spierenstich gesichert.

1. Phase — Pfahlstich

2. Phase — Pfahlstich
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3. Phase — Pfahlstich 2. Phase — Spierenstich

4. Phase — Pfahlstich Gesamtansicht Brustbund

und
1. Phase — Spierenstich
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LEISTUNGSWETTBEWERBE Anhang 10 |

Ubersicht Uber
NIEDERSACHSEN Wertungsrichterinnen / Wertungsrichter

Far die Durchfihrung der Wettbewerbe ist eine Wettbewerbsleitung

zu bilden, die vom jeweiligen Veranstalter bestimmt wird.

Folgende Wertungsrichterinnen / Wertungsrichter sind einzusetzen:

1. Bahnleiterin / Bahnleiter mit Wertung Gesamtzeit 1
2. Wertungsrichterin / Wertungsrichter Checkliste 2
3. Ausloserin / Ausloser 2
4. Gruppenfihrerin / Gruppenfihrer mit Wertung Gesamtzeit 1
(mit Gegenstelle Funkgerat 2-m-Band)

5. Maschinistin / Maschinist (mit Prifmanometer) 2
6. Melderin / Melder (mit Gegenstelle Funkgerat 2-m-Band) 2
7. Angriffstrupp 2
8. Wassertrupp 2
9. Schlauchtrupp 2
10. Sonderprifungen 4

Gesamt 20
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Anhang 11

LEISTUNGSWETTBEWERBE
NIEDERSACHSEN

Hinweise fur die Durchfihrung von Feuerwehr-
Leistungswettbewerben
Auflistung von Tatigkeiten

Allgemeine Organisation
Finanzierung
Ort

Arbeitsplan
Ausrichter

Offentlichkeitsarbeit

7.1 Pressekonferenz
7.1.1  Einladung
71.2 Ort

N o o s h

Termin (Abstimmung mit anderen Veranstaltern)

7.1.3 Termin (etwa 3-4 Wochen vor der Veranstaltung)

7.1.4 Sprecher
7.2  Pressebetreuung

7.3  Rundfunk (Veranstaltungskalender)

7.4  Plakatwerbung
7.4.1 Druck
7.4.2 Termin
7.4.3 Verteilung
7.5 Siegerlisten

8. Einladungen
8.1  Form (ggf. mit Stadtplan)
8.2 Termin
8.3  Einladungsliste

9. Gastebetreuung
9.1  Empfang
9.2 Information
9.3 Bewirtung

10. Informationszentrum
10.1 Standort
10.2 Ausstattung
10.3 Besetzung

11. Verkehrsregelung

11.1 Beschilderung An- und Abfahrt

11.2 Beschilderung Parkplatz
11.3 Sperrung von StraBen
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12. Sanitatsdienst
12.1  Umfang
12.2 Standort
12.3 Ausstattung

13. Musik
13.1 Flaggenhissung
13.2 Einmarsch
13.3 Platzkonzert
13.4 im Festzelt
13.5 Einmarsch zur Siegerehrung
13.6 Flaggeneinholung
13.7 GEMA

14. Parkplatze
14.1 Wettbewerbsgruppen
14.2 Ehrengaste (ggf. Fahrdienst einrichten)
14.3 Wertungsrichter
14.4 Zuschauer

15. Sanitaranlagen
15.1 Anzahl
15.2 Standort
15.3 ggf. Abfuhr durch:
15.4 Aufsicht

16. Bewirtung
16.1  FrOhsticksmoglichkeit
16.2 Imbissstéande
16.3 Getrankestande
16.4 Mittagessen
16.5 Kaffeetafel

17. Stromversorgung

18. Wettbewerbsplatz

18.1 Wettbewerbsbahn

18.2 Ausstattung fiir Wettbewerbsbahn
18.2.1 Wasserentnahmestelle
18.2.2 Steckleiter Teil ,A“
18.2.3 Steckleiter Teil ,B*
18.2.4 Sichtblende
18.2.5 Turm
18.2.6 Symbole / Kanister
18.2.7 Wasserversorgung

18.3 Raum fir Fragen an den Gruppenfihrer,
Maschinisten und Melder

18.4 Standort Sonderprifung: Knoten -Angriffstrupp-
18.4.1 Knotengestell
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18.5 Beschallung
18.5.1 Anlage
18.5.2 Standort
18.5.3 Sprecher

18.6 Fahnenschmuck
18.6.1 Deutschland
18.6.2 Niedersachsen
18.6.3 Landkreis / Region
18.6.4 Stadt/ Gemeinde
18.6.5 LFV
18.6.6 Feuerwehr
18.6.7 Jugendfeuerwehr
18.6.8 Teilnehmer

19. Teilnehmer
19.1 Einladung / Meldung
19.1.1 Termin
19.2  Unterbringung
19.3 Startfolge auslosen
19.4 Verpflegung
19.4.1 Abend
19.4.2 FrUhstick
19.4.3 Mittag

20. Wertungsrichter
20.1 Meldung
20.1.1 Einteilung der Wertungsrichter
20.2 Einladung

21. Vorbesprechung Wertungsrichter

21.1 Termin

21.2 Ort

21.3 Unterbringung

21.4 Verpflegung
21.4.1 Abend
21.4.2 Morgen
21.4.3 FriOhstick
21.4.4 Mittag
21.4.5 Getranke

21.5 Ausristung
21.5.1 Stoppuhren
21.5.2 Klemmbretter
21.5.3 Fragen an den Gruppenfihrer, Maschinisten und

Melder (Katalog, Lose, Kontrolle)

21.5.4 Manometer mit Schleppzeiger
21.5.5 Funkgerate
21.5.6 Auslosematerial
21.5.7 Tisch und Stihle far Ausloser
21.5.8 Funktionskennzeichen (Brusttlicher)
21.5.9 Startlisten
21.5.10 Bewertungsbdgen
21.5.11 Fehlerkatalog

21.6 Dienstkleidung nach VO-FF
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22. Durchfiuihrung

22.1
22.2
22.3

22.4

Heranlotsen der Gruppen
Vorstellen der Gruppen nach dem Einrlicken
Bahndienst

22.3.1 Wasserentnahmestelle
22.3.2 Kuriere fur Wertungsbégen
22.3.3 Klappstander

22.3.4 Wasserversorgung

22.3.5 z.b. V.
Funkverkehrskreise (Florentine)
22.4.1 Wertungsgruppe 1 -Kanal:
22.4.2 Wertungsgruppe 2 -Kanal:
22.4.3 Ansagedienst Kanal:
22.4.4 Bahndienst Kanal:

22.4.5 Lotsendienst Kanal:

23. Auswertung

23.1
23.2

Raum fir die Auswertung
Ausstattung

23.2.1 Buromaterial
23.2.2 PC mit Drucker
23.2.3 Fotokopierer

24. Siegerehrung

241
24.2
24.3
24 .4
24.5
24.6
24.7
24.8

24.9

Platz

Podest / Buhne

Beschallung

Musik

Aufstellung / Einmarsch

Ansprachen (Reihenfolge festlegen)
Dienstkleidung

Durchfihrung

24.8.1 Bekanntgabe der Platzierungen
24.8.2 Uberreichung der Ehrengaben
Ausmarsch

25. Preise

25.1
25.2
25.3

Pokale
Urkunden
Wanderpokale

26. Rahmenprogramm (Anregungen)

26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6

Fahrzeugausstellung

Geschicklichkeitsfahren fir Feuerwehrfahrzeuge
Vorfuhrungen

Feuerwehrflohmarkt

Fahrradturnier fir Kinder

Oldtimertreffen
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BESTIMMUNGEN
far die Durchflhrung
von Leistungswettbewerben der Feuerwehren
im Land Niedersachsen

GRUPPENFUHRERFRAGEN

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007
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Wie heiBt die Rechtsvorschrift flir die Organisation von Brandschutz

und Hilfeleistung der Feuerwehren im Lande Niedersachsen?
a) Niedersachsisches Brandschutzgesetz

b) Niedersachsisches Katastrophenschutzgesetz

C) Feuerschutzgesetz

Wer ist nach niedersachsischem Recht fiir die Aufstellung der
Freiwilligen Feuerwehren zustandig?

a) Land Niedersachsen

b) Landkreise

C) Gemeinden

Wo erfolgt die Ausbildung eines aktiven Feuerwehrmitgliedes zum
Gruppenfihrer?

a) Feuerwehrtechnische Zentralen

b) Landesfeuerwehrschulen

C) Katastrophenschutzschulen

Sind die Feuerwehren zur kostenlosen nachbarlichen Loschhilfe
verpflichtet?

a) nein

b) ja, ohne Einschréankungen

C) nur im 15-km-Bereich

Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind verpflichtet,

a) an Arbeiten zum Auspumpen von Baugruben im Rahmen
von Bauarbeiten teilzunehmen
b) an Brandbekampfungs- und Hilfeleistungseinsatzen teilzunehmen
c)  Sicherungsmassnahmen bei Laternenumziigen nach eigenem
Ermessen durchzuflhren

Der feuerwehrtechnische Aufsichtsbeamte des Landkreises ist der

a) Kreisbrandmeister
b) Landrat
C) Brandschutzprifer

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007
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7 Wer sind die Trager des Brandschutzes und der Hilfeleistung nach
dem NBrandSchG?
a) Gemeinde- und Kreisbrandmeister
b) Gemeinden, Landkreise, Land
C) Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung, Stitzpunkt- und
Schwerpunktfeuerwehren

8 Zu welcher Brandklasse gehoren gasformige Stoffe?

a)  zur Brandklasse "B"
b)  zur Brandklasse "C"
C) zur Brandklasse "D"

O Welche Brandklasse stellt die Abbildung dar?

a) Brandklasse "A"
b) Brandklasse "B"
C) Brandklasse "D"

10 Auf welche Gefahr weist die Abbildung hin?

a)  Vorsicht! Gefahrliche Stoffe!
b)  Achtung! Radioaktivitat!
c)  Vorsicht! Explosionsgefahr!

11 Wo ist bei einem Brand die Gefahr der Kohlenmonoxid-Bildung
besonders gro3?
a) bei Kunststoffbranden, Kellerbranden, in geschlossenen Raumen
b)  bei vollkommener Verbrennung von organischen Abfallen im Freien
c) bei wasserstoffhaltigen Stoffen

12 Fiir welche Einsatzméglichkeiten findet die Brechstange

Verwendung?
a) um Kraft und Weg zu sparen
b)  als Hebel

c) um eine Kraft abzufedern
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13 Ein TSF-W hat eine feuerwehrtechnische Beladung fiir

a)  einen selbstandigen Trupp
b) eine Léschstaffel
C) eine Léschgruppe

14 Wwas muss der Einsatzleiter an der Einsatzstelle zuerst tun?

a) die persdnliche Schutzausristung der Einsatzkréafte tGberprtfen
b)  den taktischen Einsatzwert des Einsatzfahrzeuges feststellen
c)  so schnell wie méglich die Lage erkunden

15 warum soll bei einem Gebudebrand méglichst ein Innenangriff
durchgefiihrt werden?
a) um das Feuer zu sehen
b) um einen besseren Loéscherfolg zu erzielen und den
Wasserschaden mdglichst gering zu halten
C) um das Nachbarhaus besser schitzen zu kénnen

16 Wie werden Baustoffe unterteilt?

a) feuerhemmende und feuerbestandige Baustoffe
b)  nicht brennbare und brennbare Baustoffe
C) nicht tragende und tragende Baustoffe

17 Wie verhalten sich ungeschiitzte Stahltriger im Feuer?

a)  sie sind unbegrenzt widerstandsfahig
b)  sie verandern sich nur geringfigig
C) sie verlieren ihre Festigkeit (z.B. bei 500°C um die Hélfte)

1 8 Wo wird das Druckbegrenzungsventil eingebaut?

a) indie B-Leitung kurz hinter der Pumpe

b) in die B-Leitung kurz vor dem Verteiler oder kurz vor der Verstar-
kerpumpe bei einer Wasserférderung Gber lange Strecken

C) grundsatzlich auf halbem Wege zwischen zwei Pumpen bei einer
Wasserférderung tber lange Strecken
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19

20

21

22

23

24
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Wer ist bei einer Einsatzfahrt fiir die Einhaltung der
StraBenverkehrsordnung (StVO) verantwortlich?

a) Fahrerin / Fahrer

b)  Ortsbrandmeisterin / Ortsbrandmeister

c)  Gruppenfihrerin / Gruppenfihrer

Worauf soll sich die erste Erkundung der Einsatzleiterin / des
Einsatzleiters an der Brandstelle richten?

a)  ob eine Brandausbreitung besteht

b)  wo die nachste Loschwasser-Entnahmestelle ist

c) ob Menschen und Tiere in Gefahr sind

Was bezeichnet man als Bauteile?

a) Wande, Decken, Balken, Treppen
b) Steine, Holz, Stahl, Beton
C) Massivbauteil bzw. Fachwerkbauteil

Wie retten wir aus einem brennenden Gebaude das Vieh?

a)  durch laute Rufe die Tiere aufscheuchen

b) es gibt keine Regel

C) durch Heranziehen der Personen, die standig mit den Tieren in
BerUhrung kommen

Was ist fur die Einsatzkrafte bei der Brandbekampfung zu beachten,
wenn Kunstdiinger mit Feuer oder Loschwasser in Berithrung
gekommen ist?

a)  Pressluftatmer anlegen

b) mehr Wasser verwenden

C) Schaum einsetzen

Wann wird ein Loscheinsatz m it Bereitstellung durchgefiihrt?

a)  wenn die Mannschaft noch nicht vollzahlig ist

b)  wenn die Mannschaft noch nicht angetreten ist

c)  wenn die Gruppenfihrerin / der Gruppenfihrer die Lage noch
erkunden muss
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25 Was ist zu tun, wenn Druckgasflaschen iiber eine lingere Zeit dem
Feuer bzw. der Strahlungswarme ausgesetzt waren?
a) Gasflaschen aus sicherer Deckung kiihlen und / oder Einsatzkréafte
zurlckziehen
b)  Gasflaschen in jedem Fall wegtragen
C) Gasflaschen-Ventil 6ffnen und Druck entweichen lassen

20 Wozu dient die Farbkennzeichnung von Gasflaschen?

a) als verbindliche Kennzeichnung des Gasinhaltes
b)  als zusatzliche Information Gber die Eigenschaften der Gase
C) als Kennzeichnung der Gasflaschen flr den industriellen Einsatz

27 Welchen Inhalt kann eine r ot gekennzeichnete Druckgasflasche
haben?
a) giftig und/ oder korrosives Gas oder Gasgemisch
b)  oxidierendes Gas oder Gasgemisch
C) brennbares Gas oder Gasgemisch

28 Die Sicherheitskennzeichnung in betrieblichen Bereichen erfolgt
durch:
a) orange Warntafeln
b) Verbots-, Gebots-, Warn- und Rettungszeichen
C) chemische Formeln

29 Gefahrzettel sind

a) im Fahrerhaus mitzufiihren

b) an der AuBenseite von Versandstlicken, Tanks oder
Tankcontainern angebracht

C) am Absperrbereich der Feuerwehr anzubringen

3(0 Nennen Sie den Gefihrdungsbereich von a-, - und y-Strahlen

a) a-Strahlen im m-Bereich, B-Strahlen im km-Bereich, y-Strahlen im

cm-Bereich

b) a-Strahlen im cm-Bereich, 3-Strahlen im m-Bereich, y-Strahlen im
km-Bereich

C) a-Strahlen im km-Bereich, B-Strahlen im cm-Bereich, y-Strahlen im
m-Bereich
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31 Wie nahern wir uns ohne Atemschutz einem verungliickten Lkw, der
wahrscheinlich gefahrliche Guter transportiert?
a) mit dem Wind, bei Beachtung eines ausreichenden
Sicherheitsabstandes
b)  nicht bevor die Ladung identifiziert ist
C) gegen den Wind, bei Beachtung eines ausreichenden
Sicherheitsabstandes

32 Welche SofortmaBnahmen sind zu treffen, wenn bei einem
Tanklastzug Heizol auslauft?
a) Leck abdichten, AbflieBen des Ols verhindern
b)  Tanklastzug einschaumen und Polizei benachrichtigen
C) Fahrerin / Fahrer aufmerksam machen, selbst entscheiden lassen

33 Welche Hauptléschwirkung hat Schaum?

a) abkihlende
b)  erstickende
C) schichtbildende

34 Welche brennbaren Stoffe kénnen mit einem Handfeuerléscher "PG"
geléscht werden?
a) alle, auBer brennbare feste Stoffe
b) alle brennbaren Stoffe, auBer Metalle
C) nur Leichtmetalle

35 Kennzeichnung der StraBenfahrzeuge mit gefahrlichen Glitern:
Welche Bedeutung hat ein "X" auf der orangefarbenen Warntafel am
Lkw?
X a) besonders geféhrlich
b)  Stoff reagiert in geféhrlicher Weise
in Verbindung mit Wasser
c) "X"steht fir ein unbekanntes Gefahrengut
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36 Kennzeichnung der StraBenfahrzeuge mit gefahrlichen Gutern:
Welche Bedeutung hat eine "20" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?
20 a) das Gefahrgut hat einen Ziindpunkt unter 20
Grad Celsius
b)  das Gefahrgut ist weniger gefahrlich
c) entweichen von Gas durch Druck oder

oder chemische Reaktionen

37 Kennzeichnung der StraBenfahrzeuge mit gefahrlichen Giitern:
Welche Bedeutung hat eine "30" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?
30 a)  Entzindbarkeit von Flissigkeiten (Dampfen)
b)  Entziindbarkeit von Gasen
C) brennbare feste Stoffe

38 Kennzeichnung der StraBenfahrzeuge mit gefihrlichen Giitern:
Welche Bedeutung hat eine "40" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?
40 a) das Fahrzeug transportiert brennbare FlUssig-
keiten
b)  Gefahr durch Entziindbarkeit fester Stoffe
c) die Beladung besteht aus brennbaren Gasen

39 Kennzeichnung der StraBenfahrzeuge mit gefihrlichen Giitern:
Welche Bedeutung hat ein "44" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?
44 a) leicht entziindlicher fester Stoff
b) leicht entzindlicher gasférmiger Stoff
c) entziindbarer fester Stoff, der sich bei
erhdéhter Temperatur in geschmolzenem

Zustand befindet
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40 Kennzeichnung der StraBenfahrzeuge mit gefahrlichen Giitern:
Welche Bedeutung hat eine "50" auf der orangefarbenen Warntafel

am Lkw?
50 a) das Fahrzeug transportiert einen giftigen Stoff
b)  die Ladung hat eine oxidierende (brand-
fordernde) Wirkung
c) die Ladung hat eine dtzende Wirkung

41 Kennzeichnung der StraBenfahrzeuge mit gefihrlichen Giitern:
Welche Bedeutung hat eine "60" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?

60 Die Ladung besteht aus:
a) qiftigen Stoffen
b)  explosiven Stoffen
c) atzenden Stoffen

42 Kennzeichnung der StraBenfahrzeuge mit gefahrlichen Giitern:
Welche Bedeutung hat eine "80" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?

80 a)  brennbarer atzender Stoff
b) oxidationsférdernder atzender Stoff
c) atzender Stoff

43 Kennzeichnung der StraBenfahrzeuge mit gefahrlichen Gutern:
Welche Bedeutung hat ein ""90" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?

90 a)  Gefahr einer spontanen heftigen Reaktion
b)  atzender Stoff
c) radioaktiver Stoff

44 Weiches Strahlrohr sollte aus Sicherheitsgriinden verwendet
werden, wenn im Bereich elektrischer Anlagen geléscht werden
muB?

a) B-Strahlrohr mit Mundstiick
b) C-Strahlrohr ohne Mundstick
c)  CM-Strahlrohr mit Spruhstrahl
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45 Welche Léschmittel diirfen bei Brinden in elektrischen Anlagen bei
Spannungen bis zu 1000 Volt verwendet werden?
a) CO,-Gas, CO,-Schnee, Wasser, Léschpulver
b) Schwerschaum, Leichtschaum, Mittelschaum
c) vor allen MaBnahmen Ankunft eines Sachkundigen abwarten

46 Wie verhalten wir uns bei Unfallen in Hochspannungsanlagen
(Stromspannung tiber 1000 Volt)?
a) keine besonderen VorsichtsmaBnahmen erforderlich
b)  Spannungsprifer besorgen und Spannung messen
c) vor allen MaBnahmen Ankunft eines Sachkundigen abwarten

47 Wie ist zu verfahren, wenn Menschen in Niederspannungsanlagen
(Stromspannung bis 1000 Volt) gerettet werden miissen?
a) keine besonderen VorsichtsmaBnahmen erforderlich
b)  Leitung abschalten. Ist dies nicht méglich, den Verunglickten von
gut isoliertem Standort aus von der Leitung wegziehen und
versorgen
C) vor allen MaBnahmen Ankunft eines Sachkundigen abwarten

48 Darf bei Brinden in der Nihe elektrischer Freileitungen mit Wasser
geloscht werden?
a) grundsatzlich nein
b) ja, aber nur mit Zusatzen
c) ja, wenn der vorgeschriebene Sicherheitsabstand nach
VDE 0132 eingehalten wird, bzw. die Herstellerangaben des
eingesetzten Geréates beachtet werden

49 Wie weit ist der Mindestabstand zu am Boden liegenden Leitungen
im Hochspannungsbereich

a) 10 m
b) 50m
C) 20 m
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50

51

52

53

54

95

Gibt es Vorschriften liber die Bekampfung von Branden in

elektrischen Anlagen und in deren Nahe?

a) ja - das VDE-Merkblatt 0132

b) ja - die DIN 4102

c) ja - inder Verordnung tber Brandbekampfung in elektrischen
Anlagen

Welche Einsatzausristung legt der Schlauchtrupp beim Einsatz mit
Bereitstellung ohne besonderen Befehl am Verteiler ab?

a) Pressluftatmer

b) CM-Strahlrohr, Schlauchhalter

C) Trage und Verbandkasten

Kennzeichnung der StraBenfahrzeuge mit gefahrlichen Giitern:
Welche Bedeutung hat ein 70" auf der orangefarbenen Warntafel
am Lkw?

70 a) giftiger Stoff

b) Munition

c) radioaktiver Stoff

Womit wird das Wasser aus der zentralen Wasserversorgung
enthommen?

a)  mittels Hydranten

b)  mittels Saugleitung und Saugkorb

C) mittels Tiefpumpe

Wie viel Liter Wasser in der Minute (I/min) kdnnen wir aus einer
Ringleitung mit 100 mm Durchmesser (DN) enthehmen?

a) etwa 500 I/min

b) etwa 1000 I/min

C) etwa 2000 I/min

Was bedeutet in der Fachsprache "F 30"?

a) Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten
b)  Feuerléscher mit 30 kg Inhalt
C) Feuerschutztir mit 30 Minuten Feuerwiderstand
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BB Was muss vor Eintritt der Frostperiode mit einem
Unterflurhydranten geschehen?
a) entwassern und gegen Kalte isolieren
b) abschiebern und einfetten
C) entwassern und einfetten

B7 Bei welchen Branden darf Wasser nicht als Léschmittel
eingesetzt werden?
a) bei Kraftfahrzeugen
b)  in Kellergeschossen
C) bei Leichtmetall

B8 Welche Ausbildung muss eine Ortsbrandmeisterin / ein
Ortsbrandmeister einer Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung
erfolgreich absolviert haben?

a)  Truppmannausbildung, Lehrgang "Leitung einer Feuerwehr",
Zugfihrerlehrgang

b)  Truppmannausbildung, Sprechfunkerlehrgang, 1 weiterer
technische Lehrgange, Trupp- und Gruppenfihrerlehrgang

C) Truppmannausbildung, ABC-Lehrgang, Fortbildung fir
Ortsbrandmeister

B9 Wwasiist ein FuG 8 b?

a) eintragbares Funkgerat im 2-m-Band

b)  ein Gerat zur Abwicklung des Sprechfunkverkehrs zwischen
Angriffstrupp und Einsatzleitung

C) ein gegensprechtaugliches 4-m-Band-Funkgerat

6(0 Welche Wurfweite hat ein C-Strahlrohr mit Mundstiick bei 4 bar am
Strahlrohr?
a) etwal2m
b) etwa20m
C) etwa 28 m
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61 Wann wird ein Einsatz o h n e Bereitstellung durchgefiihrt?

a)  wenn fir die Gruppenfihrerin / den Gruppenflihrer die Lage klar ist
b)  wenn die Mannschaft vollz&hlig ist
c)  wenn Verstarkung nicht bereitgehalten werden muss

62 Zum Halten eines B-Strahlrohres mit Stiitzkriimmer sind mindestens
erforderlich?
a) 2 Feuerwehrmitglieder
b) 1 kraftiges Feuerwehrmitglied
C) 3 — 4 Feuerwehrmitglieder

63 Welcher Trupp nimmt die erforderlichen Gerite fiir einen
Schaumrohreinsatz gem. FwWDV 3 (Gruppenstarke) mit nach vorne?
a)  Angriffs- und Schlauchtrupp
b)  Wassertrupp und Melder
C) nur der Angriffstrupp

64 Wie nennen wir den Schaum mit einer bis zu 20fachen
Verschaumung?
a) Schwerschaum
b) Mittelschaum
C) Leichtschaum

65 Wie nennen wir den Schaum mit einer von 21- bis zu 200fachen
Verschaumung?
a) Schwerschaum
b) Mittelschaum
C) Leichtschaum

66 Wie nennen wir den Schaum mit einer von 201- bis 1000fachen
Verschaumung?
a) Schwerschaum
b) Mittelschaum
C) Leichtschaum
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67 Was muss bei angehobenen Lasten besonders beachtet werden?

a) nicht unter der angehobenen Last arbeiten oder aufhalten

b) keine Einschrankung, wenn der Aufenthalt unter der Last befohlen
wurde

C) Aufenthalt nur bei doppelter Sicherung

68 Wie sollen die Schlduche von einer Schlauchhaspel abrollen?

a) vonunten
b)  von oben
C) richtet sich nach Lage

69 Wozu benutzen wir eine Wasserstrahlpumpe?

a) um die Wurfweite zu erhéhen
b)  um bei der Kreiselpumpe Wasser anzusaugen
C) um z.B. einen Keller auszupumpen

70 Wer verlegt bei einem B-Rohr-Einsatz im Regelfall die Rollschlduche
bis zum Angriffstrupp?
a)  der Angriffstrupp selber
b)  der Wassertrupp
C) der Schlauchtrupp

71 Welche Leine verwenden wir zum Retten und Selbstretten?

a) die Halteleine
b)  die Mehrzweckleine
C) die Feuerwehrleine

72 Wonmit ist bei Rettungsiibungen die zu rettende Person zu sichern?

a)  Brustbund
b) Rettungsbund
C) Rettungsknoten
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73

74

75

76

77

78

Wer setzt im Regelfall bei der Wasserenthahme aus einem
Unterflurhydranten das Standrohr?

a) die Maschinistin / der Maschinist

b)  der Schlauchtrupp

C) der Wassertrupp

Wer bringt die vierteilige Steckleiter in Stellung?

a) die Maschinistin / der Maschinist
b)  die Maschinistin / der Maschinist und ein befohlener Trupp
C) die Melderin / der Melder und ein befohlener Trupp

Darf von einer Steckleiter aus Wasser gegeben werden?

a) ja, wenn die Leiter am Kopfende gesichert wurde

b) nein,

C) ja, wenn sich die Strahlrohrflihrerin / der Strahlrohrflhrer gesichert
hat

Wie viel Liter Wasser je Minute (I/min) liefert ein C-Strahlrohr mit
Mundstlick bei 4 bar am Strahlrohr?

a) etwa 100 I/min

b) etwa 150 I/min

C) etwa 200 I/min

Wie viel Liter Wasser je Minute (I/min) liefert ein B-Strahlrohr mit
Mundstlick bei 4 bar am Strahlrohr?

a) etwa 200 I/min

b) etwa 300 I/min

C) etwa 600 I/min

Wie viel Liter Wasser je Minute (I/min) liefert ein C-Strahlrohr ohne
Mundstlick bei 4 bar am Strahlrohr?

a) etwa 200 I/min

b) etwa 300 I/min

C) etwa 400 I/min
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79 Bei welchen Branden ist Kohlendioxid (CO9) das am besten

geeignete Loschmittel?

a) in Raumen mit Elektronik oder elektrischen Anlagen oder
empfindlichen Maschinen

b) bei festen Brennstoffen

C) bei Klichenbranden

8(0 Welche Stoffe verbrennen mit Flamme und Glut?

a) gasférmige Stoffe
b) feste Stoffe
c) flussige Stoffe

81 Was muss auBer einer Ziindquelle vorhanden sein, um eine
Verbrennung entstehen und fortsetzen zu lassen?
a)  brennbarer Stoff, Stickstoff und richtiges Mengenverhéltnis
b)  Kohlendioxid, richtiges Mengenverhaltnis und brennbarer Stoff
C) richtiges Mengenverhéltnis, Katalysator, brennbarer Stoff und
Sauerstoff

82 Wie hoch sind im allgemeinen die auftretenden Temperaturen bei
GroBbranden?
a) etwa 400°C
b) etwa 800° bis 1200° C
C) etwa 2000° bis 3000° C

83 Mit welcher Gefahr miissen wir bei Kellerbranden rechnen?

a)  erhdhter Ozongehalt
b)  Sauerstoffmangel
c)  erhdhter Stickstoffgehalt

84 Welche Gefahr besteht bei Gasgeruch in Gebiduden?

a)  Zerknallgefahr
b) Explosionsgefahr
C) Implosionsgefahr
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85 Was ist bei einem Schornsteinbrand zu tun?

a) brennen lassen, Nachbarschaft sichern,
Schornsteinfegerin / Schornsteinfeger benachrichtigen

b) mit Wasser I6schen

c)  Schornsteinkopf mit einem nassen Sack abdecken

86 Wozu wird die Heusonde gebraucht?

a)  zur Ermittlung von Temperaturen im Heustapel
b)  zum Abléschen von Glutnestern im Heustapel
c)  zum Feststellen der Feuchtigkeit im Heustapel

87 Wer flihrt die ordnungsgemaBe Reinigung und die
Wiederbestiickung eines Einsatzfahrzeuges nach Ubungen und
Einsatzen durch und wer ist dafiir verantwortlich?

a) alle Feuerwehrkrafte, verantwortlich ist die Fihrerin / der Fihrer der
taktischen Einheit

b) der Geratewart, verantwortlich ist die Ortsbrandmeisterin / der
Ortsbrandmeister

C) die Maschinistin / der Maschinist, verantwortlich ist die
Einsatzleiterin / der Einsatzleiter

88 Welche Unfallverhiitungsvorschriften haben fiir die Freiwillige
Feuerwehr Bedeutung?
a)  nur die Gemeindeunfallvorschriften (GUV)
b)  keine, da es fur die Feuerwehr solche nicht gibt
c) die UVV "Feuerwehren" und weitere durch die Trager der
gesetzlichen Unfallversicherung erlassene Vorschriften

89 Welche Vorschriften der StraBenverkehrsordnung haben fiir
Feuerwehren eine besondere Bedeutung?
a) keine
b)  der § 35 (Sonderrechte) und § 38 (Wegerecht)
C) der § 19 (BahnlUbergange)
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O(0 Wann darf das blaue Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn
verwendet werden?
a) um Menschenleben zu retten bzw. um bedeutende Sachwerte zu
erhalten
b)  beim regelméaBigen Ubungsdienst
C) bei der Sicherung des Fahrzeugs an der Wasserentnahmestelle

91 In welchem Umfang diirfen die Sonderrechte ausgeubt werden?

a) ohne Begrenzung

b) nur unter gebulhrender Berlcksichtigung der 6ffentlichen
Sicherheit und Ordnung

C) wird von FEL bestimmt

Q2 Was ist beim Verlegen von Schlduchen iiber éffentliche
Verkehrswege zu beachten?
a) dass Schlauchbriicken ausgelegt werden und die
Verkehrssicherung durchgefihrt wird
b)  dass ohne Anwesenheit der Polizei keine Schlauche Uber eine
StraBe verlegt werden
C) dass keine spielenden Kinder in der Nahe sind

03 Wie bestimmen wir einen exakten Punkt auf der Waldbrand-Einsatz-
karte?
a) nach Koordinaten im UTM-Gitter
b)  nach Planquadraten und Entfernungsschatzung
C) nach StraBen, Wegen und sonstigen markanten Punkten

04 Was ist bei Atemstillstand sofort zu tun?

a)  Abtransport in eine Krankenhaus
b)  verletzte Person in Schocklage bringen
C) Wiederbelebung einleiten

05 Welcher Zielsetzung dienen Einsatzpline?

a) der schnellen Orientierung an der Einsatzstelle
b) um dem Eigentiimer eine Ubersicht zu geben
C) um bei einem Feuer der Versicherung Hinweise geben zu kénnen
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06 Einsatzpline sind so gezeichnet, dass

a) die Hauptzufahrt bzw. der Hauptzugang am unteren Rand des
Plans liegt

b)  immer am oberen Blattrand Norden ist

C) immer das nachste Feuerwehrhaus mit auf den Plan paf3t

97 Welche Aufgaben libernimmt der Wassertrupp beim Einsatz
"Technische Hilfeleistung'?
a) sichern der Einsatzstelle
b) Betriebsbereitschaft der Gerate herstellen
C) Wasserentnahmestelle herrichten

08 Welche zusitzliche Schutzausriistung ist bei Arbeiten mit einer
Kettensage erforderlich?
a) die Entscheidung bleibt jedem Feuerwehrmitglied Gberlassen
b)  Schutzbrille oder -visier, Schutzkleidung mit Schneideschutz
C) persodnliche Schutzausristung gemas § 12 UVV-Feuerwehr

09 Wer gibt den Vorschlag fiir die Ernennung der
Gemeindebrandmeisterin / des Gemeindebrandmeisters in einer
Freiwilligen Feuerwehr, die in Ortsfeuerwehren untergliedert ist, ab?
a) die Mehrheit aller Ortsbrandmeisterinnen / Ortsbrandmeister
und ihrer Stellvertreterinnen / Stellvertreter

b)  die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

c) die Kreisbrandmeisterin / der Kreisbrandmeister nach Anhérung
der Abschnittsleiterin / des Abschnittsleiters
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1 Wie mussen Sie lhr Feuerwehrfahrzeug kenntlich machen,
damit andere Verkehrsteilnehmer erkennen, dass Sie sich auf der
Fahrt zum Einsatz befinden und Wegerechte in Anspruch nehmen?

a) durch Einschalten der blauen Kennleuchte

b)  durch Betatigen der Lichthupe und Einschalten der
Warnblinkanlage

c) durch Einschalten der blauen Kennleuchte und des
Mehrklanghornes

2 Welche Rechte stehen Ihnen im StraBenverkehr nach § 35 StVO
"Sonderrechte" zu, wenn Sie mit dem Feuerwehrfahrzeug zum
Einsatz fahren?

a) wir missen uns so verhalten, wie bei Privatfahrten

b) es dirfen andere Verkehrsteilnehmer behindert, belastigt
oder geféhrdet werden

c) dader Feuerwehr Sonderrechte zur Verfligung stehen, ist sie von
den Vorschriften der StVO befreit

3 Wann darf man Sonderrechte nach § 35 StVO in Anspruch nehmen?

a) bei Fahrten zu Branden und Hilfeleistungen und bei Fahrten zu
ernstfallmaBigen Ubungen (zwei- bis dreimal j&hrlich)

b)  nur bei Fahrten zu Branden

c) nur bei Fahrten zu und von Leistungswettbewerben und bei
sonstigen Ubungsfahrten

4 Wie verhalten Sie sich bei einem Unfall mit einem
Feuerwehrfahrzeug bei Einsatz- oder Ubungsfahrten?

a) ich versuche, mich mit der Betroffenen / dem Betroffenen zu
einigen

b) ich hole die Polizei, da es nicht mein eigenes Fahrzeug ist (Bei
Einsatzfahrten nach besonderer Weisung der Einsatzleiterin / des
Einsatzleiters)

c) ich versuche, den Schaden in der FTZ beheben zu lassen.
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Wer bestimmt, wann die Sonderrechte nach § 35 StVO in Anspruch
genommen werden dirfen?
a) die Person, die die Alarmmeldung entgegengenommen hat
b) immer die Fahrerin / der Fahrer
c) die Einsatzleiterin / Einheitsfiihrerin / der Einsatzleiter / Einheits-
fihrer und die Feuerwehr-Einsatz-Leitstelle (FEL)

Wie miissen wir uns bei der Fahrt im Verband (mindestens drei
Fahrzeuge) kenntlich machen?
a) das erste und das letzte Fahrzeug machen sich durch Blaulicht
kenntlich, alle Fahrzeuge schalten das Fahrlicht ein
b) besondere Kennzeichnung nicht erforderlich
c) Warnblinkanlage und Fernlicht sind einzuschalten

Sonderrechte im StraBenverkehr werden der Feuerwehr eingeraumt
durch:

a) das Grundgesetz
b) das Nieders. Brandschutzgesetz
c) die StraBenverkehrsordnung

Das Wegerecht darf durch die Feuerwehr nur in Anspruch
genommen werden:
a) bei Verwendung des blauen Blinklichtes
b)  wenn blaues Blinklicht und akustische Warneinrichtung
gleichzeitig benutzt werden
c) mit Abblendlicht und Hupe

Wer bestimmt den Aufstellungsplatz des Loschfahrzeuges an der
Einsatzstelle?

a) der Maschinist

b)  der Wassertruppfihrer

C) der Gruppenfuhrer
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10

11

12

13

14

In Feuerwehrfahrzeugen

a) duarfen beliebig viele Feuerwehrmitglieder auf der Fahrt
mitgenommen werden

b)  darfen nur vorhandene Sitzplatze besetzt werden

c) darf das zulassige Gesamtgewicht beliebig Gberschritten werden

Welche VerkehrssicherungsmaBnahmen dirfen von der Feuerwehr
an einer Einsatzstelle durchgefiihrt werden?

a) keine, weil das Aufgabe der Polizei ist
b)  Absicherung der Einsatzstelle
c) StraBen absperren und den Verkehr umleiten

Wie kann vor einer Unfall- oder Einsatzstelle gewarnt werden?

a) Blaulicht und Einsatzhorn
b)  durch Verwendung des Einsatzhornes an Einsatzfahrzeugen
c) Blaulicht

Entbindet die Inanspruchnahme des § 35 der StVO von der
allgemeinen Sorgfaltspflicht im StraBenverkehr?

a) ja
b) nein
c) ja, aber nur zur Erflllung hoheitlicher Aufgaben

Was ist an Einsatzorten, die durch den StraBenverkehr gefahrdet
sind, vorrangig zu beachten?

a) zuerst alle méglichen Gefahrenzonen begutachten

b)  zuerst Sicherung gegen eine mdgliche Brandgefahr einleiten

c) Sicherung der Einsatzstelle durch Blaulicht, Warnleuchten,
Beschilderung usw. vornehmen
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15 In welchem Abstand zur Unfalistelle ist auf Autobahnen
mit VerkehrssicherungsmaBnahmen zu beginnen?

a) 800m
b) 50 m
c) 200m

16 Wer ist bei einer Einsatzfahrt fiir eine angemessene
Fahrgeschwindigkeit verantwortlich?

a) die Gruppenfuhrerin / der Gruppenflihrer und die Fahrerin /
der Fahrer

b) die Fahrerin / der Fahrer

c) die Gruppenfihrerin / der Gruppenfihrer

17 Wie schnell darf auf der Fahrt zum Einsatzort unter
Inanspruchnahme der Sonderrechte eine Kreuzung bei "ROT"
uberquert werden?

a) mit maximal 30 km/h
b)  mit einer der Verkehrslage angepassten Geschwindigkeit
c) ohne Verringerung der Geschwindigkeit

18 Wie miissen sich andere Verkehrsteilnehmer beim Erkennen eines
Einsatzfahrzeuges verhalten?

a) sie mussen schneller fahren, um das Einsatzfahrzeug nicht
zu behindern

b) sie mUssen sofort anhalten

c) sie mussen sofort "freie Bahn" schaffen

1 9 Wer darf die Sonderrechte gem. § 35 StVO in Anspruch nehmen?

a) Winterstreudienst
b)  Polizei, Feuerwehr
c) private Abschleppdienste
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2(0 Wwann diirfen die Sonderrechte gem. § 35 StVO in Anspruch
genommen werden?

a) bei einem Schadenfeuer oder schwerem Verkehrsunfall
b) bei einer Bewegungsfahrt
c) beieiner Fahrt zur Einweisung eines neuen Maschinisten

21 Welche Wassermenge liefert ein C-Strahlrohr mit Mundstiick bei
einem Strahlrohrdruck von 4 bar in 1 Minute?

a) ca.300I
b) ca. 100 |
c) ca.200I

22 Welche Wassermenge liefert ein B-Strahlrohr ohne Mundstiick bei
einem Strahlrohrdruck von 4 bar in 1 Minute?

a) ca.600l
b) ca. 800 |
c) ca.500I

23 In welchen Zeitabstinden sollen Pumpenpriifungen durchgefiihrt
werden?

a) eine besondere Uberpriifung ist nicht erforderlich

b) das bestimmt jeweils die Ortsbrandmeisterin / der
Ortsbrandmeister

c) Trockensaugprifung nach jeder Benutzung, mindestens 1 x
jahrlich Leistungsuberprufung

P4 Wie sollen kraftbetriebene Gerite gewartet und gepflegt werden?

a) nach den Betriebsanleitungen der Hersteller
b) hier ist keine besondere Wartung und Pflege erforderlich
c) nach Anweisung des Geratewartes
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26

27

28

29

30

Zu den Aufgaben der Maschinistin / des Maschinisten gehoren:

a) die regelmaBige Uberpriifung der Fahrzeuge und der Feuerlésch-
Kreiselpumpe

b) die Kontrolle der Druckschlauche

c) das Auswechseln einer defekten Auspuffanlage

Beim Anwerfen einer TS ist die Anwerfkurbel zu halten:

a) mit beiden Handen
b)  mit Daumen und Fingern von oben
c) beliebig mit einer Hand

Die Maschinistin / der Maschinist hat beim Einsatz an offenen
Wasserentnahmestellen dafiir zu sorgen, dass:

a) geniugend Saugschlauche vorhanden sind

b)  die kuppelnden Trupps in der richtigen Aufstellung stehen

c) Saugkorb, Halte- und Ventilleine, Kupplungsschllssel rechtzeitig
bereit gelegt werden

Die Maschinistin / der Maschinist ist It. FwWDV 3 zustandig fur:

a) die Bedienung der Pumpe und der motorgetriebenen Gerate und
zur Unterstltzung der Trupps bei der Entnahme von Geraten

b) die Herrichtung der Wasserentnahmestelle

c) die Ablage des Verteilers

Die Steuerung der Entliftungseinrichtung erfolgt durch

a) den Eingangsdruck
b) den Luftdruck
c) das Druckwasser

Welche Bedeutung hat das ,,N“ in FPN 10-1000?:

a) Normaldruckpumpe
b)  Die Pumpe bendtigt Normalbenzin
c) Die Pumpe ist nicht ex-geschitzt
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31 Wie schwer darf eine PFPN 10-1000 maximal sein ?

a) 190 kg
b) 120 kg
c) 150kg

32 Welche Manometer sind an einer TS angebracht?

a) ein Druckbegrenzungsmesser und ein Uberdruck- /
Unterdruckmesser

b) ein Betriebsstundenzahler und ein Barometer

c) je ein Uberdruck- / Unterdruckmanometer und ein Uberdruck-
manometer

33 Wie wird eine Feuerlésch-Kreiselpumpe auf Dichtheit iiberpriift?

a) durch regelmaBige Kontrolle auf Gehauserisse
b) das ist die Aufgabe des Firmenkundendienstes
c) durch eine Trockensaugprifung

34 Was versteht man unter geodatischer Saughoéhe?

a) vom Eingangsdruckmesser angezeigte Saughdhe

b)  senkrechte H6he zwischen Pumpenwellenmitte und
Wasseroberflache

c) Hobhenlage des Aufstellungsortes der Kreiselpumpe Uber
dem Meeresspiegel

35 Was beinhaltet die Abkiirzung FP 10-1000?

a) Feuerléschkreiselpumpe, Nennférderleistung 1000 I/min bei 10
bar, Nenndrehzahl, Hggeo 3 m

b)  Feuerldschkreiselpumpe, Nennférderleistung 100 I/min bei 10
bar, Hochstdrehzahl, Hggeo 1,5 m

c) Feuerléschkreiselpumpe, Nennférderleistung 1000 I/min bei
100 bar, ohne Drehzahlangabe, Hggeo 5 m

36 Wie erfolgt die Wasserentnahme aus einem Léschwasserbrunnen ?

a) durch die mitgefiihrte TP
b) durch die Wasserstrahlpumpe
c) Uber Saugschlauche
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37 Der Druck in einer Feuerldoschkreiselpumpe entsteht durch:

a) FlieBen des Wassers in den Schlauchleitungen

b)  Umwandlung von Geschwindigkeitsenergie in Druckenergie
durch Kanalerweiterung und Fliehkrafte

c) Einschalten der Entliftungseinrichtung

38 Wie werden Steckleitern auf dem Fahrzeug transportiert?

a) mit dem FuBende in Fahrtrichtung zeigend
b) mit dem Leiterkopf gegen die Fahrtrichtung zeigend
C) mit dem Leiterkopf in Fahrtrichtung zeigend

39 Welche Rohrleitungssysteme unterscheidet man?

a) das zentrale und das unabhangige Rohrleitungssystem
b) das Ringleitungs- und das Verastelungssystem
c) neuerdings nur noch das zentrale Rohrleitungssystem

4(Q Was bedeutet auf einem Hinweisschild die Bezeichnung H 100?

a) Unterflur-Hydrant far L6schwasserentnahme in 100 m Entfernung
b)  Hydrant fir Léschwasser max. 100 I/min
c) Hydrant, Durchmesser der Versorgungsleitung betragt 100 mm

41 Welcher Eingangsdruck ist bei Wasserférderung mit
Reihenschaltung an der Verstarker-Pumpe einzuhalten?
a) ca.0,5bar
b) ca.1,5bar
c) ca.3,0bar

42 Der Ausgangsdruck an der Pumpe muss

a) jeweils den Einsatzbedingungen angepasst werden
b)  der Hochstdruck sein
c) immer 8 bar betragen.
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43 Welchem Druckverlust entspricht ein Hohenunterschied von 10 m?

a) 10 bar
b) 0,1 bar
c) 1 bar

44 Wwie wird der Feuerlésch-Kreiselpumpe bei einer Reihenschaltung
das ankommende Léschwasser zugefiihrt?

a) Uber ein Ubergangsstiick B-A
b)  (Ober den Druckausgangsstutzen B
c) Uber ein Sammelstiick A-2 B

45 Welchen Léschwasservorrat hat ein LF 20/16 mindestens?

a) 1600 | Léschwasser
b) 1200 | Léschwasser
c) 2000 | Léschwasser

46 Was ist bei der Aufstellung der Feuerloschkreiselpumpe fir den
Saugbetrieb zu beachten?

a) Saugleitung so kurz wie mdglich halten

b)  Saugleitung immer mit mindestens vier Saugschldauchen
verwenden

c) Léange der Saugschlauche ist unwichtig

47/ Was ist bei der Fliissigkeitsringentliiftungseinrichtung besonders zu
beachten?

a) Flussigkeitsringentliftungspumpen arbeiten automatisch, es ist
nichts zu beachten

b) es muss geniigend Ol im Vorratsbehélter vorhanden sein

c) es muss stets Flissigkeit aufgeflllt sein, im Winter mit
Frostschutzmittel
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48 Warum soll die Feuerlosch-Kreiselpumpe nach jedem Einsatz
entwassert werden?

a) um Korrosion in der Pumpe zu vermeiden und ein Einfrieren
zu verhindern

b) die Pumpe sollte stets mit Wasser gefillt sein, um beim
Einsatz schneller Wasser zu férdern

c) damit die Wellenabdichtung nicht zu stark quillt

49 Was verstehen Sie unter der Bezeichnung "Druckstufe” bei einer
FP?
a) eine Druckstufe besteht aus dem Laufrad
b) eine Druckstufe besteht aus einem Laufrad und
einem Leitapparat
c) eine Druckstufe besteht aus dem Leitapparat

B(Q Welche Aufgabe hat das Laufrad in einer Kreiselpumpe?

a) durch das Laufrad wird das Wasser geférdert, die
Druckerzeugung eingeleitet und beim Férdern ein Unterdruck
erzeugt

b)  durch das Laufrad wird das Wasser umgeleitet

c) das Laufrad dient zum Druckausgleich in der Pumpe
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BESTIMMUNGEN
far die Durchflhrung
von Leistungswettbewerben der Feuerwehren
im Land Niedersachsen

MELDERFRAGEN
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1 In welchem Gesetz wird das Feuerwehrwesen in Niedersachsen
geregelt?

a) Bundesgesetz Uber Brandverhitung
b) Niedersachsisches Baugesetz
c) Niedersachsisches Brandschutzgesetz

2 Welche Aufgaben regelt das Nds. Brandschutzgesetz?

a) die Brandbekampfung
b) Vorbeugender-, abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung
c) die Bekdmpfung von Branden im jeweiligen Zustandigkeitsbereich

3 Was sind Kleinléschgerite?

a) Tauch- und Lenzpumpen
b) Strahlrohre mit verschiedenen Mundstliickweiten
c) Kibel-, Einstellspritze, Lé6schdecken, Feuerldéscher

4 Wo werden an einem Verteiler Schlduche fiir Sonderrohre
angekuppelt?
a) an der linken Kupplung
b) an der mittleren Kupplung
c) an der rechten Kupplung

B Wwie sollen Steck- und Schiebleitern aufgestellt werden?

a) mit ausreichendem Anstellwinkel und mindestens einer Sprosse
Uberstehend

b) auf festem Untergrund mindestens 3 Sprossen Uberstand,
Anstellwinkel 65 - 75 Grad

c) auf festem Untergrund ist ausreichend

6 Welche Fahrzeuge zahlen zu den Loschgruppenfahrzeugen?

a) TLF 16/24-Tr, TLF 24/50
b) TSF-W
c) LF8,LF10/6, LF 20/16
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7 Tragbare Leitern der Feuerwehr sind?

10

11

12

a) Steckleiter, Klappleiter, Trittleiter
b) Klappleiter, Steckleiter, Hakenleiter, Schiebleiter
c) Steckleiter, Schiebleiter, Strickleiter, Trittleiter

Wie oft muss eine Belehrung uber die Unfallverhiitung (UVV)

durchgefiihrt werden?

a) je nach Bedarf, im Zusammenhang mit der jeweiligen
feuerwehrtechnischen Ausbildung

b) mindestens alle zwei Jahre

c) mindestens einmal im Jahr

Worauf ist nach Benutzung eines Standrohres zu achten?

a) es ist darauf zu achten, dass der Hydrant noch einmal gespult wird

b) es ist darauf zu achten, dass die Klauenmutter bis zum Anschlag
zurtckgeschraubt wird und die Dichtung vorhanden ist

c) es ist zu kontrollieren, ob die Klauenmutter noch vorhanden ist

Zu welcher Brandklasse gehort Heiz61?

a) Brandklasse C
b) Brandklasse A
c) Brandklasse B

Von wie viel Feuerwehrmitgliedern muss ein unter Druck stehendes
B-Strahlrohr mit Statzkrimmer gehalten werden?

a) von 4 Feuerwehrmitgliedern

b) von zwei Feuerwehrmitgliedern

c) ist nicht vorgeschrieben

Wie viele Steckleiterteile dirfen hochstens zusammengesteckt
werden?

a) vier Leiterteile

b) funf Leiterteile

c) drei Leiterteile
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13 In welcher Form treten Atemgifte auf?

a) nur gasférmig
b) fest, flissig, gasférmig
c) nur dampfférmig

14 Welche Wirkung haben Léschmittel?

a) eine Haupt- und mindestens eine Nebenléschwirkung
b) nur eine Hauptldschwirkung
c) eine feuerhemmende Wirkung

15 Wer legt den Mastwurf und die Halbschlage an den Saugleitungen
fest?
a) das Schlauchtruppmitglied
b) das Wassertruppmitglied
c) die Wassertruppfuhrerin / der Wassertruppfthrer

16 Welche Wassermenge liefert ein B-Rohr 16 mm Mundstiickweite bei
einem Strahlrohrdruck von 4 bar?
a) 400 I/min
b) 300 I/min
c) 600 I/min

17 Die Gemeinden haben in lhrem Gebiet die Aufgabe

a) eine Feuerwehreinsatzleitstelle einzurichten
b) eine leistungsféhige Feuerwehr aufzustellen
c) eine Feuerwehrtechnische Zentrale einzurichten

1 8 Der Angriffstrupp verlegt seine eigene Schlauchleitung (fehlender
Schlauchtrupp) gem. FwDV 3
a) von der Einsatzstelle zum Verteiler
b) nach Weisung des Gruppenfihrers
c) vom Verteiler zur Einsatzstelle
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19 Welche zusitzliche Schutzausriistung ist bei Arbeiten mit einem
Trennschleifer / einer Kettensage erforderlich?
a) keine besondere Schutzausristung
b) Schutzbrille oder Visier, Schutzkleidung mit Schneideschutz
c) normale persénliche Schutzausristung

20 Fiir welche Brandklassen sind Spezialléschpulver sowie
ersatzweise auch trockener Sand, Kochsalz und Zement geeignet?
a) Brandklasse D
b) Brandklasse C
c) Brandklasse B

21 Welches Fahrzeug gehort zu der Gruppe der Hubrettungsfahrzeuge?

a) Rustwagen
b) Rettungswagen
c) Drehleiter

22 Worauf muss bei Rettungsiibungen mit der Feuerwehrleine geachtet

werden?

a) Rettungsibungen dirfen aus beliebiger Héhe durchgeflhrt werden

b) Rettungstbungen dirfen aus maximal 8 m Héhe durchgefiihrt werden,
eine zweite Feuerwehrleine muss als Sicherheitsleine (Rettungsbund)
befestigt werden

d) Rettungsibungen mit der Feuerwehrleine dirfen grundsétzlich nicht
durchgefihrt werden

23 Welche VerkehrsmaBnahmen diirfen von der Feuerwehr an der
Einsatzstelle durchgefiihrt werden?
a) keine, weil das Aufgabe der Polizei ist
b) Absicherung der Einsatzstelle
c) den Verkehr umleiten

Leistungswettbewerbe Nds. 10/2007 105



P4 Wo stehen die Trupps bei einem Einsatz mit Bereitstellung?

a) die Trupps stehen ausgeristet am Verteiler
b) die Trupps stehen angetreten hinter dem Fahrzeug
c) die Trupps stehen am Strahlrohr und warten auf Wasser

25 Welche Leinen diirfen zum Retten und Selbstretten
verwendet werden?
a) Mehrzweckleinen
b) alle vorhandenen Leinen
c) Feuerwehrleinen

206 Wozu dient das Sammelstiick?

a) das Sammelstick hat die Aufgabe, zwei ankommende Leitungen
zu einer zu verbinden

b) es dient zur Regulierung des Eingangsdruckes bei einer TS

c) es findet Verwendung, wenn Kupplungen verschiedener Weiten
untereinander verbunden werden

27 Welches Léschverfahren wird bei Fliissigkeitsbranden
hauptsachlich angewendet?
a) Ausschlagen
b) Abklhlen
c) Ersticken

28 Welcher Brandklasse wird Benzin zugeordnet ?

a) Brandklasse B
b) Brandklasse A
c) Brandklasse D

29 Wie viel Wasser kann aus einem Rohrleitungssystem DN 80 iiber
einen Unterflurhydranten ungefahr enthommen werden?

a) 200 I/min
b) 800 I/min
¢) 5000 I/min
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3(0 Welche Arten von Feuerléschern gibt es?

a) Wasser-, Staub- und Nassléscher
b) Trocken- und Nassldscher, Klbelspritze
c) Pulver-, Wasser-, Kohlendioxid- und Schaumléscher

31 Was bedeutet ein X vor der Gefahrnummer bei Tankfahrzeugen mit
Gefahrgut?
a) der Stoff darf nicht mit Wasser in Berlihrung gebracht werden
b) der Stoff darf nur mit Wasser in Beriihrung gebracht werden
c) giftiger Stoff

32 Welcher Befehl ist richtig?

a) Angriffstrupp zur Brandbek@dmpfung Uber das Treppenhaus
indas 1. OG vor!

b) Angriffstrupp zur Brandbekdmpfung unter PreBluftatmer mit 1. Rohr in
das 1. OG Uber Treppe vor!

c) Angriffstrupp zur Brandbekdmpfung in das 1. OG vor!

33 Durch welche physikalischen Vorginge kann Wérme (bertragen
werden?
a) durch Warmeleitung, Warmestrahlung, Warmestrémung
b) durch Warmeausdehnung, Warmestauung
c) durch Flugfeuer, Funkenflug, Feuerbricken

34 Wie lautet das Hebelgesetz?

a) Kraft x Kraftarm = Last x Lastarm
b) Kraft x Lastarm = Last x Kraftarm
c) Kraft x Weg = Last x Zeit

35 Wann miissen Feuerwehrschutzhandschuhe getragen werden?

a) im Einsatz auf Anordnung der Gruppenflihrerin / des Gruppenflihrers
b) im Einsatz und Ubungsdienst
c) nur bei Feuerwehribungen
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36 Wie setzt sich eine Léschstaffel zusammen?

a) StaffelfGhrerin / StaffelfGhrer, Maschinistin / Maschinist, Angriffs- und
Wassertrupp

b) Staffelfiihrerin / Staffelfihrer, Maschinistin / Maschinist, Angriffs- und
Schlauchtrupp

c) StaffelfGhrerin / StaffelfGhrer und vier Feuerwehrmitglieder

37 Was muss beim Heben von Lasten besonders beachtet werden?

a) nicht unter schwebender Last aufhalten, bzw. notfalls
(z.B. zur Menschenrettung) Lasten ausreichend sichern (unterfangen)
b) Lasten mlissen vorher gewogen werden
c) nur auf Anordnung der Truppfthrerin / des Truppflihrers unter
schwebender Last aufhalten

38 Welche und wie viel Druckschliduche gehéren auf eine tragbare
Haspel?
a) bleibt jeder Feuerwehr selbst liberlassen
b) funf C-Druckschlauche
c) funf B-Druckschlauche

39 Wer bringt die 4-teilige Steckleiter im Regelfall in Stellung?

a) ein Trupp und die Maschinistin / der Maschinist
b) ein Trupp und die Gruppenflhrerin / der Gruppenfiihrer
c) ein Trupp und die Melderin / der Melder

4(Q Fur die Brandklasse B sind besonders geeignet die Léschmittel:
a) Schaum, Léschpulver, CO,

b) D-Pulver, Kochsalz
c) Wasser

41 Welche Schaltstellungen hat ein Mehrzweckstrahirohr?

a) keine
b) Halt-, Sprih- und Vollstrahl
c) nur Vollstrahl
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42 Worauf ist beim Instellungbringen eines Stativs mit
Flutlichtstrahlern zu achten?
a) kann beliebig aufgestellt werden, ohne auf Besonderheiten zu achten
b) fester Standort reicht aus
c) fester Standort, Absicherung mit Sturmleinen

43 Ein Filtergerit ist abhingig

a) von der Umgebungsatmosphére und der Zeit
b) nur von der Umgebungsatmosphéare
c) nur von der Zeit

44 Wweiche Liangen haben genormte Feuerwehrleinen?

a) es gibt keine genormten Langen
b) 40 m lang
c) 30 mlang

45 Was ist eine Verbrennung?

a) eine schnelle Oxidation
b) eine langsame Oxidation
c) eine normal verlaufende Oxidation

46 Aus welchen Komponenten besteht Luftschaum?

a) aus Wasser, Luft und Seifenlauge
b) aus Wasser, Schaummittel und Bindemittel
c) aus Wasser, Schaummittel und Luft

477 Wozu dient der Verteiler?

a) Léschwasser aus einer ankommenden Leitung in drei
weiterfihrende Leitungen zu verteilen

b) Schlauche untereinander oder mit Armaturen zu verbinden

c) Léschwasser aus drei ankommenden Leitungen in eine Leitung
zusammenzufUhren
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48 Wie heiBt der Griff, mit dem eine Person aus einem Fahrzeug
gerettet werden kann?

a) Rettungsgriff
b) Mdaller-Griff
c) Klammergriff

49 Auf welchem Fahrzeug befindet sich nach Norm eine dreiteilige
Schiebleiter?
a) TSF-W
b) LF 20/16, HLF 20/16
c) Rustwagen

B( wie werden Steckleitern auf dem Fahrzeug transportiert?

a) mit dem FuBende in Fahrtrichtung zeigend
b) mit dem Leiterkopf gegen die Fahrtrichtung zeigend
c) mit dem Leiterkopf in Fahrtrichtung zeigend
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Teilnehmergruppe der
Ortsfeuerwehr:

Gemeinde ......cccvvverrrnserenssnnenens

LandKreis/ ......cccceeeceeereerssssnccennnens
Region

Wertungsrichterin /

Wertungsrichter.

Datum:

Start-Nr.:

Ubersicht der Funktionen

Wertungs-

gru

ppe

1

2

Funktion

Name, Vorname

Geb.-
Datum

Unterschrift

Gruppenfuhrerin /
Gruppenfihrer

Maschinistin /
Maschinist

Melderin /
Melder

Angriffstruppfthrerin /
Angriffstruppfihrer

Angriffstruppmitglied

Wassertruppfhrerin /
Wassertruppfuhrer

Wassertruppmitglied

Schlauchtruppfthrerin /
Schlauchtruppfuhrer

Schlauchtruppmitglied

Gruppenmitglied

(nicht ausgelost)

Gruppenmitglied

(nicht ausgelost)

Gruppenmitglied

(nicht ausgelost)

Bemerkungen:
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Teilnehmergruppe der Wertungsrichterin / Start-Nr.:
Ortsfeuerwehr:

Wertungsrichter:
Gemeinde ......cccvvverrrrserensnenennns 9

LandKreis/ ......cccceeeceeereerssssneeennnnns
Region

...................................................... Datum:

1.1

1.2

— —h
rw

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Wertungs-
gruppe

112

Checkliste
Fahrzeug und Gerat

Fahrzeug, Ausristung und Gerat sind nicht durch handwerkliche
Aufbereitung fir den Wettbewerb verandert

AusrUstung und Gerat befinden sich in den zugewiesenen Halterungen
und Fachern

Tiren und Geraterdume sind geschlossen

Pumpenschutzhaube muss vor der Einfahrt aufgesetzt sein

Auslosen

Funktionskennzeichnung (Brusttiicher)

Liste mit Namen der Funktionsinhaber

Personliche Ausristung (s. 2.3 der Wettbewerbsbestimmungen /
Anhang 7)

Feuerwehreinsatzkleidung

Feuerwehrhelm

Feuerwehr-Haltegurt / -Sicherheitsgurt (mit Feuerwehrbeil)
Feuerwehrleine im Feuerwehrleinenbeutel
Feuerwehrschutzhandschuhe

Feuerwehrsicherheitsschuhwerk

Gem. § 35 UVV ,Allgemeine Vorschriften® darf kein Schmuck getragen
werden, der zu einer Gefahrdung fihren kann.
(vgl. Anhang 4)

Ist die Gruppe nach den Bestimmungen fir die Durchfihrung der
Leistungswettbewerbe der Feuerwehren im Lande Niedersachsen mit
ordnungsgemaRBer Ausristung angetreten, wird sie ist zum Wettbewerb zugelassen.
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Teilnehmergruppe der Wertungsrichterin / Start-Nr.:
Ortsfeuerwehr: . Wertungsrichter:
Gemeinde.......c.cccvverrnrrinnrssnnesenns
LandKreis/.......ccueammmsssenissssnsssssansnans
- Region
Sonderprifung
Gruppenfihrer Datum:
Wertungs-
gruppe
1 ]2
Fehler
Frage-Nr.: Richtige a)
Antwort ankreuzen: b)
c)
Frage-Nr.: Richtige a)
Antwort ankreuzen: b)
c)
Koordinate/ Q Q
Ortsangabe
Richtig Falsch
Gesamt
Unterschrift GF
Aufrechnungen (nur flr die Auswertung)
Wertungstrichterin / Wertungsrichter Ergebnis
BL GF | Ma Me | ATr | WTr | STr Gesamt
Gesamteindruck der Gruppe:
Pflegezustand des Gerétes:
Auftreten GF:
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Teilnehmergruppe der Wertungsrichterin / Start-Nr.:
Ortsfeuerwehr: . Wertungsrichter:
Gemeinde.......occerrvverrrsnersssnennsnes
Lan(_!kreis/ ...................................... Wert
Sonderpriifung | Region oruppe
Ma Me ATr Datum: 1 2
Fehler
Frage-Nr.: Richtige a)
Antwort ankreuzen: b)
c)
Frage-Nr.: Richtige a)
Antwort ankreuzen: b)
c)
Frage-Nr.: Richtige a)
Antwort ankreuzen: b)
c)
Knoten 1 (ATrFu) Richtig
Zeitliberschreitung ja | nein Falsch
Knoten 1 (ATrM) Richtig
Zeitliberschreitung ja | nein Falsch
Unterschrift(en)
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Feststellung des Endergebnisses: Wettbewerb am

Teilnehmergruppe der Ortsfeuerwehr: .........ccvoviiiiiiciiiiiiiciere e, Wertungs-Gr. 1 2

Gemeinde .....cccvvvervirrine i,

LK/ Region ......cccoevvrnrararnnnns

Fehler

Fehlerpunkte

Gruppenfiihrerin / Gruppenfihrer:

Maschinistin / Maschinist:

Melderin / Melder:

Angriffstrupp:

Wassertrupp:

Schlauchtrupp:

Gutpunkte 500,00

./. Fehlerpunkte

Gesamtzeitiiberschreitung:

Zeittakt 1 (Sek.=Punkte):

Zeittakt 2 (Sek.=Punkte):

Zeittakt 3 (Sek.=Punkte):

Endergebnis Zeittakt 4 (Sek.=Punkte):
====== | Gesamteindruck der Gruppe:
Pflegezustand des Gerates:
Auftreten GF:
Gesamtfehlerpunkte
Auswertung
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GRUPPENFUHRERFRAGEN

- Richtige Antworten -

e T B S e e e e s B T B s B B e T T T T T T e T T T Ten T s T s T T

AN AN N N N N N N N N N N N~ o~ N N o~ AN N AN~ o~ N o~ N AN /N AN /N~ o~

P e S e U N B e e U N B e e s B B U N B e B e B e e e e e N e e e

Jede falsche Antwort wird mit 10 Fehlerpunkten bewertet.
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MASCHINISTENFRAGEN

- Richtige Antworten -

QO T OO0

OO OO0 THHNOTOTDUTOTO
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WWWWNMNDNRNNONMNNNON = — = = oo
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Jede falsche Antwort wird mit 10 Fehlerpunkten bewertet.
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MELDERFRAGEN

- Richtige Antworten -
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Jede falsche Antwort wird mit 10 Fehlerpunkten bewertet.
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Tabellarische Rechenhilfe

"Allgemeine Beurteilung”

1,00
1,14
1,29
1,43
1,57
1,71
1,86
2,00
2,14
2,29
2,43
2,57
2,71
2,86
3,00
3,14
3,29
3,43
3,57
3,71
3,86
4,00
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

4,14
4,29
4,43
4,57
4,71
4,86
5,00
5,14
5,29
5,43
5,57
5,71
5,86
6,00
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