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Anhang 10 |

Anleitung zum Gebrauch der topographischen
Karte(1 : 50000, Waldbrandeinsatzkarte)

Diese Anleitung soll keine Einfihrung in die Kartenkunde sein,

sondern es werden Grundkenntnisse Uber Karten sowie

Kenntnisse tber den Aufbau des UTM-Koordinatensystems

vorausgesetzt.

Beispiel fur die Koordinate eines Punktes:

mit Plananzeiger ablesen.

mit Plananzeiger ablesen.

1. Die groBen Ziffern der nachsten
senkrechten Gitterlinie links vom Punkt am 83
oberen oder unteren Kartenrand ablesen.

2. Die Zehntel von der Gitterlinie bis zum Punkt 8
3. Dann die groBen Ziffern der nachsten
waagerechten Gitterlinie unter dem Punkt

am linken oder rechten Kartenrand ablesen. 43

4. Die Zehntel von der Gitterlinie bis zum Punkt

Ergibt Koordinate: 838436

Geht die Meldung Uber das Gebiet eines 100-km-Quadrates
hinaus oder enthalt das Kartenblatt ein Uberlappendes Gitter,

so muss noch die Bezeichnung des 100-km-Quadrates, in dem

der Punkt liegt, vorangesetzt werden: z.B.: ND 838436
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